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s panem Toshihiko Iguchi, inzenyrem 
japonske firmy Matsushita Electric 
Ind. Co. Ltd., u prilezitosti vystavky 
vyrobku teto firmy v Praze. 



Firma Matsushita Electric Ltd. byla 
zalozena v roce 1918, slavila tedy lorii, - 
stejne jako vase republika - 50. vyroci 
sveho vzniku. V soucasni dobe ma jeri 
v Japonsku asi 40 000 zamestnancu. 
Nasimi vyrobky jsou obecne receno elek- 
tricki spotrebice pro domicnost. Vy- 
ribime mnoho druhu magnetofonu, 
rozhlasovych prijimacu, gramofonu, te- 
levizoria, ale i mix^ry, vysousece vlasu, 
vysavace, cerpadla, holici strojky a dalsi 
drobne elektricke spotrebice. V sou- 
casn 6 dobe je to celkem 30 000 druhu 
vyrobku. Zamerujeme se previzne na 
spotrebni liroven vyraben^ho. zbozi; ne- 
snazime se vyrabet spickovd a tedy 
i drahe vyrobky, ale takove, kteri by • 
uspokojily po funkcni i ekonomicke, 
strince co nejvetsi pocet lidi. Hlavni 
sidlo nasi firmy je V'hlavnim meste Ja- 
ponska Tokiu. V samotn^m Japonsku 
mame pres 20 000 specializovanych pro- 

ZnaCnou Cist vyrobki jiste vyviiite. 
Kteri jsou vaSe nejvCtSi zahranldni 
odbytiitC a jak resite otazku dovoz- 
nich poplatku, kteri by vaSe zboii pro- 
drailly? 

Objem vyroby zbozi urcentlho pro 
export je velky a zvlaste v poslednich le- 
tech stile stoupa. Napr. v minulim roce 
jsrne vyvezli jen rozhlasovych prijimacu 
a magnetofonu pfes 5 000 000 kusu. 
Abychom nase vyrobky nemuseli pro- 
. drazovat o dovozni poplatky, mame 
v mnoha zemich vlastni tovarny. Nejvi- 
ce je jich v Jizni Americe, zvlaste v Peru. 
Pracuji tarn domorodi zamestnanci pod 
vedenim nasich odborniku. Dalsi to¬ 
varny mime v Burme, Thajsku a take 
v jizni Africe. Prakticky po celim svete 
jsou rozmisteny specializovani prodejny 
vyrobku „National“ a obchodrii za- 
stupitelstvi nasi firmy. Odhadem pracu- 
je pro nasi firmu v celim svete asi 
120 000 lidi. , 

Dobri liroven vasich vyrobku svCdCi 
o vysokc kvalifikaci zamtstnancu. Mi- 
2ete nam fici, koiik techniku a inie- 
nyrii je ve vaSich tovirnach zamCst- 
nino a koiik jich pracuje ve vyvoji a 

Samozrejme, ze firma dba v zijmu 
dobr^ho jm6na vyrobku o vysokou kva¬ 
lifikaci zamestnancii. Mime vlastni 
strediska, kde se skoli pracovnici nejen 
pro vyrobu, ale i pro obchod, vyvoj 
apod. Z celkoveho poctu zamestnancu 
nasich toviren je plni .polovina inze- 
nyru, tj. techniku s vysokoskolskym 
vzdelimm. Otizka vyvoje novych vy¬ 
robku je otizkou udrzeni kroku s ostat- 
nimi vyrobci a proto ji musi byt veno- ' 
vina mimoridni pozornost. Na vyvoji 
novych vyrobku pracuie asi 15 % vsech- 



zamestnancu. Vyrobek, sjehoz vyvojem 
dnes zacinime, musi byt za rok jiz na 
trhu. 


Kdo jsou vallmi nejvetsimi konku- 
renty a jak byste srovnal jejich vy- 
' robky s vaiimi? 

V Japonsku jsou ctyri velki koncerny 
na vyrobu elektrotechnickiho spotreb- 
riiho zbozi. Krome nasi firmy je to Hi¬ 
tachi, Sanyo a Toshiba. Pokud jde 
o kvalitu vyrobku, je tezk6 srovnivat. 
Zastupce; kazdi ( firmy bude pochopi- 
telne prcsvedcen, ze vyrobky jeho firmy 
jsou nejlepsi. V sortimentu se nase firma 
zamefuje, hlavne na stredni tfidy pri- 
stroju, jak jsem jiz rekl. Pokud jde 0 ceny, 
jsou mezi srovnatelnymi vyrobky jed- 
notlivych vyrobctl nepatrne rozdily, coz 
je. nakonec dino zikonem nabidky a 
poptavky. Ve srovnini s vasim trhem, 
jehoz pruzkum jsem si delal, jsou nase 
vyrobky levnejsi. Je to hlavnS tim, ze 
vyriblme ve velkych siriich, coz si vase 
vyrobni podniky vzhledem k poctu oby- 
vatel nemohou dovolit. 

Nyni jedna otazka technickiho charak- 
teru. PouMvite jiz ve svfch vyrob- 
cich nekterC novC prvky, napr. in- 
tegrovanC obvody, tranzistory typu 
FET apod.? Vyrdbite si jednotlive 
souCdstky sami, nebo je kupujete? 

Vyvoj elektroniky jde v posledni dobe 
tak rychle dopredu, ze to, co je dnes 
moderni, bude za rok zastarali. Musime 
se proto snazit drzet ve vyvoji krok 
s celkovym rozvojem elektroniky a pli- 
novat nekolik let dopredu i pokud jde 
o moznost pouziti modernich prvku. 
Konkritneji k tito otizce mluvit ne- 
mohu - dotykalo by se to vyrobnich ta- 
jemstvi nasi firmy. Pokud jde o sou- 
castky, previznou vJtsinu jich kupujeme 
od jinych vyrobcu. Duvodem je hlavne . 
skutecnost, ze vetsina soucastek je pa- 
tentovina a nikup licence by se nim 
nevyplatil. Presto si nekteri soucistky 
vyribime sami a kupovani soucistky 
podrobujeme tvrdym provoznim zkous- 
kim (ladici kondenzatory, vysuvne an- 
tihy apod.), 


Dobre. Domnivam si 
hodnym dohodim s 
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zahraniiniho obchodu, jmenovite-Kovo 
a Tuzex, a ze bude brzy moznd koupit 
si nase vyrobky ve vasich obchodech. 
'My mime velky- zajem na spolupraci 
sCSSR .a' pfedpokladame, ze.by byla 
pro obe strany prospesna. Behem neko- 
lika. m&icii dostanou snad nase pfed- ■ 
.stavy 'jiz ’ konkretncjsi obsah; protode 
'nyni zacala probihat intenzivni jednani 
nasich obchodnich zdstupcii s vasimi. ■ 
Jsem presvedcen, ze uzavrenb , dohody 
budou v krdtkbm case realizovany. 

A nyni jednu otdzku, tykajici se na- 

, Seho casopisu. Mate zajein na .dalsi 
spoluprdci s Amatdrskym radiem a ' 
)ak byste si ji predstavoval? ■ 

Zajem o spolupraci jiste mime - je to - 
pro'nas velka prllezitost, .jak .sezndmit 
vase ctenare a tim znacnou cast tech-' 
nickb verejnosti s nasimi vyrobky. Pokud 
budete ochotni nam .v tomto smeru po- 
moci, budeme yelmi radr ’a buderrie 
vam pravidelne posilat matcrialy o.nej-' 
novejsich vyrobclch na5i .firmy. Samo- ' 
zrejme jsme takb ochotni poskytnout 
redakci prostrednictvim naseho zastou- ■ 
peni v-Praze pristr.oje k'testovani. Ja sam 
mam velkb.sympatie k vasemu casopisu 
i proto, ze jsem az do lonskbh'o roku byl ' 
aktivnim radioamaterem-vysilacem se, 
znackou JA3FFS. Bohuzel, pro znacne 
pracovni zaneprazdneni jsem nyni pre- • 
stal vysilat. Chtel bych tedy jestc jednou 
opakovat, ze s radosti prijimame 'vasi ‘ 
nabidku ke spolupraci. ' 

A posledni otazka: v tervnu se v Praze 
uskutedni Jii podruhe mezindrbdni 
' • vystsva Hi-Fi Expo. ZuSastnitese teto ' 

• vystavy? ti , ' 

Nase firma zamysli usporadat v. cerv- 
, riu v. Praze velkou Hi-Fi expozici, na niz 
bude mnoho novych zarizeni. Doufam,. 
ze se tdto vystavy zucastnim a budu mit - 
moznost prispet k jejimu zddrnbmu pru- 
behu. Velmi- rdd bych'zriovu prijel do' 
Prahy, protoze se mi zde velmi libi. 
Chtel .bych. touto cestou podekovat" 
vsem, kdo nam umoznili na5i nialou vy-' 
stavku usporadat, i vsem iiavstevnikum 
a novinafufn, kteri se prisli na nase vy¬ 
robky podivat. .Nase 'firma se vynasnazi, 
aby pro ceskoslovensky trh vyrabela co 
nejkvalitnejsi a soucasrie co nejlevnejsi 
zbozi, aby se, prohlubovala vzajemna 
spoluprdce a pf dtelstvi mezi .Ceskoslo- 
.venskem a Japonskem. ' '■/ 

Dikujeme za rozhovor a tiSime se na 
shledanou v Praze. 


Ldkafskd elektronika 

PfestoSe elektronika zasahuje.do mno- 
ha oboru zcelai neelektrickych, nedoka- 
zalo se zatim v likarstvi vyuzit vsech 
jejich novych poznatku,-. ackolb.prave 
v tomto oboru se sirok£ vyuziti- ruznych 
novych objevu a; zarizeni primo nabizi. 

To bylo hlavnim predmetem konfe- 
rencevNewYorkuj'kterase konala'.vuno- 
ru t..r. Na poradu bylo nekolik zajima- 
vych prednasek, napr. Diagnoza pomoci. 
pocitace, Zpracovani dat v ordinaci lb- ' 
kare, Spoluprace-. lbkaru a techniku ' 
apod. ■ - • 



■ Redakce ceskoslovenskbho odborneho 
mesicnlku Hudba a zvuk, Ceskosloven-, 

■ sky Hi-Fi klub a agentura pro propagaci 
zahranicnich vyrObku a sluzeb v, Cesko- 
sloyensku Made in (Publicity) poradaji 
,u prilezitosti' mezinarodniho hudebniho 
festivalti Prazskb jaro 1969 ve dnech 
23. kvetna az P. cervence 1969 Hi-Fi 
Expo Praha 69 jakodruhy rocnik 
mezindrodni vystavy .nejlepsich soufias- 
nych pristroju pro prijem rozhlasu,’zd- 

, znam a vernou reprodukci'zvuku. - 

Vystava Hi-Fi Expo Praha 69* bude 
usporddana v. jedriom'z nejatraktivnej- 
sich sdlh v centru Prahy ( -.ve vystavnim 
palaci ti Hybemu. Po. dobu. vystavy' 
probehne celd fada ruznych spolecen- 
, skych akci, firemnich dnfi, prednasek 
a schuzek. Podle pram bude vystavova- 
• telum umoznena uCast na akcich hudeb¬ 
niho. festivalu Prazskbjaro 1969. 

Organizatori veri,' ze.- letoini Hi-Fi 
Expo Praha 69 navdze na tradici uspe§- 
nb.prvni vystavy a tesi-se na shledanou 
v Praze se vsemi-vystavovateli a ndv- 
stevniky., ;■ ■ . . \ 

' ' * * * * 

' Barevna televize ve Svedsku 


Behem jedndniyse ucastnici dohodli, 
ze je nejvyssi cas, aby medicina konecne 
vyuzlvala .vsech moznosti; kterb ji mo- 
derni, elektronika nabizi. V :. 

: ' ' -cha- 



. Pravidelne , vysilani barevnych tele-' 
viz'nich poradu bude zahajeno v dubnu 
1970: Pocita se's tirri, ze jiz'behem letos- 
V niho roku se proda ve Svedsku asi 40,000 
barevnych televiznich prijimacu, prede- 
vsim v-niistech, kde je mozny prijem ba- • 
.. revnych. programu zapadonerheckb te- 
, levize (vysild pravidelne jiz dble nez 
,-rok),--- : , •“ ; ' ' -chd- 






Nekter£ zahrani&ni televizni vysllafie, 
jejichi signal lze zachytit i v CSSR 



. Brotjacklriegel" • ' ' , ,E7 100 kW- 

Wendelstein , •. E10 100 kW 

NDR ■ ' . - 


Karl-Marx-Stadt E8 100 kW 

Leipzig E9 • . 100 kW 

Dresden . E10 lOO.kW. 

mlr , .. 

' Budapest 1 ■ ( 1 30 kW 

■PLR ■ 


Katowice 8 225 kW 

Krakow 10 200 kW 

Wroclaw 12 . . 120'kW 



* * a. 


Samocinny pofitactrochu jinak 

•Dalsi yyuziti samobinnbhq pocitace 
nasli ve Spojenych statech - pouzivaji 
jej jako kontrolni a vyhodnocovaci za- ; 
rizeni pri vyrobe integrovanych obvodu. 
Samocinny pocitac. umozhuje zcela au- 
tomatizovanou vyrobul Firma Teradyn, 
ktcra tyto pocitace vyr&bi; porada i kur- 
sy pro jejich obsluhu. Pocitac je velmi 
dokonaly-jedna zkusebni operace nebo 
•"yyhodnoderii jedtie vlastnosti zkousenbho 
obvodu trva 100 ps. Napfogramovana 
mohou byt libovolna mfireni a zkouseni. 




’ Z&vada televizoru Athos: 

Castou zavadou televizoru Akvarel 
a Athos. je preruseni": vysokonapefove 
civky radkovbho vystupniho trarisfor- 
rriatoru. Co tedy delat,-kdyz nahradni 
civku nemajiuz ani opravny? 

V techto prijimacich jsou pouzity pro 
rddkovb vychylovani civky s velkou 
impedanei,- kterb jsou na radkovy vyr. 
stupni transformator. vdzany tlumiyko-' 
vou vazbou. Vzhledem k tomuto resent 
riesmi '.byt kapacita 'yyspkonapefovbho' 
vinuti '.prills "velka. Vinuti pro ziskani" 
vyspkbho . rlapeti -Je; umisteno uvnitr 
primarni civky transformatoni' a.-je roz- 
deleno do sesti nestejnycli sekci. Celkovy. 
pocet zavitu je 4 200. Ndhradaje mozna 
jen civko.u vn z jinbho typu televizoru 
(s ohledem na izolaci). K nahrade jsem 
pouzil vn civku z televizoru Astra (je 
k dostani v prodejne Radioamatbr, 
2itna 7, Praha 1). Radkovy vystupni 



transformdtor vyjmeme z televizoru 
a rozebereme. Puvodrii vn. vinuti o’d- 
stranirrie. v Dale ’zkratime precnivajici 
cast kostry primarni civky asi na 1 az' 
1,5 cm. Pro upevneni vn civky si vyro- 
bime pripravek ze dvou.trubekruznbho 
prumeru a jednoho "mezikruzi (material 
PVC)y Vsechno ostatni je zrejnib 
z obrazku. Vzdhlenost ' mezi primarni 
• civkou a', ciykou vn musi byt alespon 
, 1 cm. Pripravek slepime lepidlem Epoxy 
1200. Timto lepidlem prilepimb i riovou. 
civku na pripravek a pripravek vlepime 
do .kostry primarni civky. Puvodni feri- 
tovb jadro m'usi v civce zustat, aby bylo 
moznb regulovat' vodorovny rozmer 
obrazu. Vysokb napeti bude po uprave 
dostatecnb, "bude vsak porusena. vodo- 
ro.vna linearita obrazu. Linearity, lze 
vsak dosahn'out zmenou odporu .Rub 
v napajeni radkovdho rozkladovdho. 
generatoru .(asi na 10 kC) a zmenou 
svodu prvni mrizky elektronky (7?i6? — 
asi na - 250 kQ). Nakonec bude jeste •' 
treba nastavit obvod i'adkove synchro- 
nizace. Petr BureS " 

Zkousecka pro mf.dil TVP 

Pfi ozivovani. zmlkldho TVP v dobe, 
kdy se ,prave ncvysila 1 monoskop; je. 
velmi vhodriy'pristroj, ktery urci, je-li 
obrazovka schopna . prenaset obraz-. 
Toto urccni samozrejme pfedpoklada, 
ze vn dil televizoru je V porhdku.' Jde 
vlastne o oscilator v oblasti 39 'MHz 
s-jednim.tranzistorem. 

- Zapojeni je ulozeno v maleni pouzdru' 
tia' . cigarety '‘(typ Plastimat).; Zapojeni" 
je velmi jednodtichd a"';bude jiste.'pra- 
covat pfi prvnim zapnuti. Tranzistor je 
vybcrovy kus 0C170. Napajeci zdroj je 
clanck 1,5 V. Obvod m& klidovy proud 
1,5 mA," pfi oscilacich kolem 0,6 mAr 
i Kostricka civky L\ je bezna, jadro M7. 
Civka je vinuta dritem o 0 0,12 mm- 
CuP. Smer vinuti a zapojeni civky Je 



- • zrejmb z obrizku.' Tlumivka je naviniita 
.dratem 0.0 0,1 mm CuP a md 50 z&- 
vitu na- 0- asi 3 mm.’ (V .zapojeiii by 
vyhovei i tranzistor GF505, jehoz cena 
se podstatne snizila). Jako antfna slouzi 
asi 15 cm dratu pripojeneho k vyvodu 
emitoru. ■\B.-Gila ■■■ 

12 signalov po styroch vodicoch 

Zariadenie podia uvedeneho zapoje- 
nia dovoluje-.postupne ovladat’ dvanasf. 
elektrickych pristrojov, pricom ovladaci 
kabel ma len styri vodice. 

V zapojeni je 12 rclf a 12 di6d. Kazde 
r'el6-sluzi na ovladanie jednbho zapoje- 
neho pristroja.- Zariadenie ovladame 
pripojenim' jednosmernfho napatia 
medzi sv’orky vyv.odov podia pripojenej 
"tabulky. Velkbst’’ jednosmernfho napa¬ 
tia ; volime .podia pou^itych. reli a ne- 
zvy'sujeme ho nad menovitf napatie 
rele, aby pristroj nestratil .„selektivitii‘.‘. 
Ide .o to, rze pri. zapojeni.'medzi Iiibo- ’ 
volnf dve svorky A, Bj. C,.D r prud-tccie 
viacerymi' relfmi, ale. len na jedhom je 
pln6 napatie. Ak by sme zapojili miesto 
relb ziarovky, videli by sme, ze jedna 
svieti silno, "niekoFko slabo'" a ostatne 
nesvietia." Zariadenie hie je selektivne, 
ale .ak zapojime miesto ziaroviek rele, 

' zapne vzdy.len'jedno relb, na ktorom je, 
.,’menovitb/napatie. ‘ . " A 



' Ucinnosfzariadenia mozno rozsirif 
pouzitim .stykacov, vybavovacov ■ alebo 
, krokovych volicov. V originali boli po- 
uzitb rele 6 V a-diody 11NP70. 

Peter' Cehgel . 







l.Vrstvove potenciometry o 0 18 mm 
c't. tafe. TP180a a TP181a 

Provedem. - Potenciometr je chranen 
hlinikovym krytem. Ovladi se kovovym 
hfidelem. Vyvody jsou z pocinovancho 
dratu. Jednopdlovy spinac neni chra- 
nen. Typ TP180a je bez spinace, TP181a 
se spinacem; 


PrubShy 

odporov^cl 

drah: 




provoznic 


2, 3 - zaCdtek a konec odporovd 
drdhy 

1 - sbtoc (beJec) 

100 Q ai 5 MS - pnlbeh N, 
5 kfi a i 50 kQ - prObeh G - 
50 dB, 100 kQ at 1 MS - prti- 
beh G - 60 dB ' 

N, G - 50 dB, G - 60 dB (u G - 
50 dB se rozliruje kladnd od- 
chylka prubOhu krivky na'3 r) 

max. 2,5 mV/V 
3,5 a2 15 mN . m 

min. 0,8 N . m 
M8 X 0,75 


Dilky 


m hridelii 


20 — 50 — 60 


Vyrobce: Tesla Landkroun (sdriova vyroba). 

TPiaOa, TP181a 


Menitelnd vrstvov6 odpory 0,2 W 
TP035 az TP037 


Provedem. - Odpory maji uhlikovy 
sbcrac. Odporovou dr&hu tvori vrstva 
polov'odivbho laku na nosne casti z izo- 
lantu. Ovladaci hridel je na obou kon- 
cich opatren drazkami pro sroubovak. 
Vyvody tvori u typu TP037 a TP038 
pajeci ocka prizpusobena pro montaz 
na plosn '6 spoje, u typu TP035 a TP036 
tvori vyvody sberace pdjeci ocko, ostatni 
jsou dratove. Rozmery jsou na obr. 1, 
2 a 3. 


1 r 



Obr. 1. 


Vlastnosti 


JmenovitS zatiSeni: 

0,2 W 

Zatiiitelnost: 

prfib&h je na obr. 4 

Rozsah vyr^benych 
hodnot: 

220 Qai 4,7 MS ±30% 
(±20 % - zvldStni od- 
chylka jen v rozsahu 
220 Q ai 1 MQ; ozna- 
£uje se bilou tetkou 
u udaje jmenovitd hod- 
noty) 

Rada jmenovit^ch 
hodnot: 

220 Q, 330 Q, 470 Q, 
680 Q, 1 kQ, 1,5 kQ, 
2,2 kQ a nasobky deseti 

PrilbJh odporovd 
drdhy: 

linedrhi 

Sum: 

max. 5 M.V/V 

Odpor na zaidtku a 

max. 5 % u hodnot 
680 £2 at 4,7 MCI, max. 
25 £2 U hodnot 220 £1 
az 470 £2 

Maximdlni napeti: 

300 V 

Uhel otdSeni: 

min. 240° 

Moment otaceni: 

7 ai 15 mN . m 

Rozsah provoznich 

—40 ai +70 °C 


Vyrobce: Tesla LanSkroun (sdriovO vyroba). 



Obr. 2. 


PloSny fotoodpor WK650 37 

Pouziti. - Pouziti je velmi sirokb; hodi 
se napr. k samocinn^mu ovladani osvet- 
leni, indikaci poloh ukazatele mericicb 
pristrojCi, rizeni expozice snimacich ka- 
7 . mer, jako ochranne zarizeni k ruznym 
strojum apod. 

V, ■ Provedem. - Fotoodpor je zhotoven ze 
V 1 sintrovan 6 ho sirniku kademnateho a 
y hermeticky uzavren epoxidovou zale- 
vaci hmotou ve sklenenem pouzdre 
■ miskoviteho tvaru. 


rp 037 



TP 038 





Obr. 4. 


Zdkladm udaje 

Napeti: max. 150 V. 

Proud: max. 20 mA. 

Zfilileni: max. 0,15 W. 

Teplotm soucinitel: <1,5 % (pri 100 lx). 
Odpor pH 100 lx: 500 az 4 000 £1 
Odpor za temna (30 min. po zatemneni): 
> 10 6 . , 

Tyto udaje plati pro teplotu +25 °C. 
Vyrobce: Tesla Blatna. 

WK 650 37 ' 
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jodporove drdhy 


„Hodinovy“ integrovany obvod 

Firma Intermetall vyvinula jako 
prvni na svete/novy typ integrovaneho 
. obvodu TAA780. ‘Jde o -monoliticky in¬ 
tegrovany obvod velke spolehlivosti 
s dlouhou dobou zivota k pouziti v na- 
pefove stabilizovanycb obvodech, prede- 
vsim elektronickych hodin. Obvod je 
velmi maly a je v pouzdru z plastic- 
kych hmot. Vazi-jen 0,02 g. 


-Mi- 







Mezifrekvencni zesilovac MM FI 

Zapojeni afunkce 

Modul MMF1 je zapojcn jako ze¬ 
silovac s integrovanym obvodem bez 
indukcnosti s diodovy in zdvojovacem 
jako detektorem. Schema zapojeni je 
na obr. 1. Signal se privadi pres oddelo- 
vaci kondenzator 10 nF na vstup inte- 
grovaneho obvodu Zi- Pracovni bod 
intcgrovaneho obvodu je nastaven od- 
porem Ri a trimrem R«. Kondenzator 
C3 zabranujc priichodu vysokofrekvenc- 
niho signalu zpet na vstup a tim ncza- 
douci zpetn£ vazbe. Odpor R3 s konden- 
zatorem C2 tvori hltracni clen v napajeni 
zesilovace. Zesileny signal ziskany na 
zatezovacim odporu Ri se privadi pres 
kondenzator Ci na diodovy detektor, 
zapojeny jako zdvojovafi. Kondenzator 
C5 tvori. zkrat pro pfipadne zbytky vy- 
sokofrekvencniho napeti. Cely zesilovac 
je napajen napetim 4,5 V, Zesileni 
mezifrekvencniho stupne je na kmitoctu 
460 kHz asi 50 dB, coz vyhovi pro beznd 
rozhlasove prijimace. Pro lepsi prijimace 
bude tfeba jeste jeden zesilovaci stuperi 
(s jednim tranzistorem) pridat (bude 
popsin v nckterdm dalsim cisle AR). 

Pouzite soucaslky 



V zesilovaci jsou pouzity beznd sou- 
castky, tj. miniaturni odpory, plochd 
keramicke kondenzatory (10 nF, 0,1 pF, 
4,7 nF) a styroflexovy kondenzator 
(100 pF). Integrovany obvod MAA125 
miize byt nahrazen jinym, napr. 
MAA145, MAA225 apod. Je pro nej 
pouzita miniaturni objimka, ktera je 
nyni v prodeji (za 4 Kcs). Diodovy 
detektor muzcte osadit libovolnymi ger- 
maniovymi diodami. Vsechny soucastky 
jsou umisteny na desticce s plosnymi 
spoji Smaragd MMF1 (obr. 2, 3), kte- 
rou si muzete - stejne jako vsechny 
ostatni desticky uvefejnovan^ v AR - 
koupit v prodejne Radioamatcr v Pra- 
ze, nebo objednat u radioklubu Sma¬ 
ragd, postovni schranka 116, Praha 10, 
na dobirku. ’ 

Uvadem do chodu 

K uvedeni do chodu potrebujeme 
vysokofrekvencni generator a nizko- 
frekvencni -voltmetr. Generdtor pripo- 
jime na vstup zesilovace, voltmetr na 
vystup, pripojime napajeni a trimrem 
R2 nastavime maximdlni vychylku ruc- 
ky voltmetru. Pri odpojeni generatoru 
se must rucka voltmetru vratit na nulu. 
Pokud mdte k dispozici vysokofrekvenc¬ 
ni'voltmetr, je dobre zmefit pri odpoje- 
nem generatoru vysokofrekvencni napeti 
pfimo na vystupu integrovandho obvo¬ 
du (vyvod 3). Nesmime tarn nic na- 
merit; v opacnem pfipade zesilovac 
kinita a musime upravit nastaveni jeho 
pracovnich podminek a zkontrolovat 


Obr. 3. Modul MMb'l . 
kvalitu vsech soucastek. Velikost zesi¬ 
leni muzeme zkontrolovat, mdme-li 
vysokofrekvencni milivoltmetr nebo cej- 
chovany vf generator. Zvetsujeme napeti 
z generatoru tak dlouho, dokud se 
zvetsuje vychylka rucky vf voltmetru, 
pripojendho na vystup intcgrovaneho 
zesilovace (nikoli na vystup nf). Maxi- 
nialni vystupni napeti se pohybuje ko- 
lem 1,5 V. Potom zmerime (nebo.pre- 
cteme na generatoru) velikost privade- 
ncho vstupniho napeti a zesileni je dano 
podilem vystupniho a vstupniho napeti. 
Zisk zesilovace by mel byt asi 50 dB, tj. 
asi 300krdt. Zisk v decibelech.vypocita- 
me ze znamdho vztahu 

^3=20105-^-. 

Zesilovac odcbird ze zdroje proud asi 
7 mA. 

PHklady pouziti 

Modul MMF1 je urcen k pouziti jako 
mezifrekvencni zesilovac pro kmitocty 
do 1 MHz. Protoze neobsahuje zddn6 
ladene obvody, musi mu byt predrazen 
dostatecne selektivni filtr. Kmitocet, na 
nemz zesilovac pracuje, je potom urcen 
rezonancnim kmitoctem pouziteho 61- 
tru. Bez diodovdho detektoru muzete 
tento zesilovac pouzit i v jinych zapo- 
jenich, kde je treba zesilit vysoko-. 
frekvencni signal. Zesileni stupne klesa 
se zvysovanim kmitoctu. 


/1AA125 ' 2xGA206 



Rospiska soucastek 


Odpor 470/0,05 W 

Odpor lk/0,05 W 

Odpor 15k/0 3 05 W 

Kondenzator 100 pF styroflex 

Kond enzator keramick* 4k7 

Kondenzator keramick^ 10k 

Kondenzator keramick^ Ml 

Objimka na integrovany obvod 

Destieka s plo§n^mi spoji Smaragd MMF1 



1 ks 


Pasmova propust MPP1 

Modul MPP1 tvori magnetostrikcni 
61tr Tesla, umisteny na desticce s plos¬ 
nymi spoji Smaragd MPP1 (obr. 4, 5). 
Zapojeni 61tru je na obr. 6. 

Filtr vyrabi Tesla Blatna a sklada se 
ze dvou civek - vstupni a vystupni - 
•a ctyr toroidnich feritovych magnetu, 
ulozenych v kovovem krytu. Indukcnost 
civek lze nastavit v rozmezi 10 % feri-' 
tovymi jadry. Ke vstupni i vystupni 
civce je treba pripojit kondenzator, 
jimz se oba obvody naladi na kmitocet 
61tru. Pro vstupni civku, jejiz indukcnost 
je 390 pH (cervena strana 61tru), je treba 
kondenzator asi 300 pF, pro vystupni 
civku, jejiz indukcnost je '110 pH, kon¬ 
denzator 1 200 pF. Pfesne oba obvody 
doladime jadry v civkach 61tru. Filtr 
ma tyto vlastnosti: 

Rezonancnikmitocet: 468 J; 2 kHz. 

Utlum o propustnem , 
pasmu: < 4 dB. 

Otlum mimo propustne 

_ pdsmo: > 40 dB. 

Stfka propuslneho pasma 
■ pro utlum 6 dB:. 6 kHz ± 10 %. ■- 

Zolheni v propustnem 
pasmu: < 3 dB. 

Vstupni impedance: = 30 kfl. 

Vystupni impedance: ==2,5 kfi. 



Obr. 4. Rozmisteni soucastek na desticce 
Smaragd MPPl 





Smaragd MMF2 



Meiifrekvencni zesilovac MMF2 


Tcnto zesilovac vznikl spojenim dvou 
piedchazejicich modulu. Je to tedy 
kompletni mezifrekvencni zesilovac, ktc- 
ry lze pfipojit pfimo za smcsovac a na- 
vazat na nej nizkofrckvencni zesilovac. 
K.mitocct,na nemz zesilovac pracuje, je 
v tomto pripadC urcen kmitoctem 
filtru, tj. 468 ±*2 kHz. . Jinak 6 .nem 


plati totCz, co bylo receno o modulu 
MMF1. 

Vsechny soucastky (kterb-jsou. uve- 
deny v rozpiskdch' modulu MMF1 
a MPPI) jsou umisteny na desticce 
s plosnymi spoji' Smaragd MMF2 (obr. 
7, 8). K uvadeni do chodu potrebujeme 
tytilz mefici pristroje jako u MMFl. 
Kniitocet vysokofrekvencniho'' genera¬ 
tor u muslme ovsem nastavit presne na 
rezonancni kmitocet filtru. Velmi take 
zalezi na nastavenf obou obvodu filtru 
do rczonance na propustnbrh kmitoctu 
filtru; zavisi na tom znacne tvar pro- 
pustnb krivky filtru. 



Obr. 8. Modul MMF2 


Ve Stavebnici mladbho radipamatera 
v AR 3/69 doslo- pH kreslenf ke dyema 
chybam v obrazci plosnych spoju pro 
reflexm stupeii MRF1 (obr. 6). Uverej- 
nujeme proto znovu spravny - obrazec. 
Protoze podle chybnbho obrazku. byly 
vyrobeny i desticky s plosnymi spoji 
Smaragd MRF1 (dokonce jeste s jednou 
chybou navic), sdeluje radioklub Sma¬ 
ragd, ze chybnb desticky lzc vymenit za 
spravnb jcdnak v prodcjne Radioamater 
v Praze, jcdnak zaslanim na post, schran- 
ku 116, Praha 10. Ctenarum se za chybu 
omlouvame. , 



priumac , . 

■ fi uy mcaitckiJ^ 


Prijimac je urcen pro ty, kteri jiz majx 
za sebou stavbu jednoduchc krystalky. 

‘ Byl konstruovan tak, aby pracoval po 
prvnim zapojeni za predpokladu, ze je 
zapojeni spravnb. Vstupni obvod (obr. 1) • 
tvorf otocny kondenzator Ci s pertina- 
xovym dielektrikem, napr. typ Jiskra 
ZK 56 a stredovlnna civka'Jiskra. Clvka 
Li ma vyvody na ockach 1 a 2, civka Li 
(zpStnovazebni viriuti) na ockdch 3 a 4. 
Ocka 5 a 6 zustanou volna. 

' Prvni stupeii je osazen tranzistorem 
152NU70 apod., na druhem stupni 
pracuje tranzistor 106NU70. Vazebni 
transformator L 3 a Li je navinut na 
kostricce hrnickovCho jadra M14 (2 X 
x200 zavitui dratu o 0 0,12'mm CuP). 


kondenzatory jsou umisteny na vysku, 
aby zabraly co nejmbne mista. Tranzis- 
tory i dioda maji nezkracenC vyvody. 
HrnickovC jadro M14je ke spojove desce 
pripevneno dvema tlustsimi neizolovar 
nymi vodici (jedcn konec pripajet do 
spojovC dcsky, druhy.nahorc nad jadrem 
mirne zahnout), kterb nesmCji byt spo- 
,'ijeny, aby netvorily zavit nakratko. 
Rovnymi holymi vodici jsou se spojovou 
deskou propojeny take vyvody civkovC 
soupravy. ‘ - • 

Otocny kondenzator upevnime az 
nakonec.. Nasuneme jej ze strany plos- 
nycli spoju a pritihneme matici ze'stra¬ 
ny soucastek. Vyvody kondcnzatoru 
propojimc kousky vodice. 



Obr. 3. 




Na hotovy pnstroj (obr. 3, 4) muzeme 
nasunout vhodny kryt' (plechovy,.nebo 
z nejakd plastickb hmotyj. V jeho dne 
vyvrtame otvor pro hridel konderiza- 
toru a po strane vyfizneme zatcz pro 
kostru civkove soupravy..Po prisroubo- 
vani ladiciho knofllku drzi kryt bez dal- 
siho-pfipevnovani. r 

Desticku s plosnymi spoji C21 pro ten¬ 
th pfijimac si muzete koupit v prodejne 
Radioamater -v Praze, nebo objednat 
u radioklubu Smaragd, postovni schran- 
ka 116, Praha 10. Dostanete ji na dobir- 
ku, cena je 10,60 Kcs. Martin Prat 






Kdo se vdzneji zabyva tranzistorovou elektronikou, neobejde se dries pfi'praci bez zdroje. 
stejnosmerneho. napeli s moznosti regulate jeho .velikosti ve znalnem rozsahu. <Wro/ must byt 
name velmi ivrdj, must dovolovat znaeny odber proudubez kolisani vystupniho; napeti. Vystupni 
napeti musi byt'take.nezavisle na zmenach vstupniho napeti. Zdroj by mel bjt pro experimento-- 
ednii jiiten, aby pfi ndhodnych zkratech nebo chybdch v napdjenych obvodech nedoilo ke, zni- 
leni nebo poskozeni soufastek obvodw nebo zdroje. ' 

Vsem temto podminkdm vyhovuje vetfiha vyzkouSenych a osvedcenych zapojeni, ktera se 
v posledni dobe objevooala na strardiach nasich i zahranicnich lasopistl. Pfi uvaze, jakj typ. 
stabilizovaneho fiditelneho zdroje by nejlep'e uyhovel bdzhe potfebS, stanovil jseiri si tyto pod- 
minky: moznost fidit napeti od 1 V do 15 V, moinost odberu proudu do 500 mA, pojistka, 
ktera by zdroj chrdnil'a pfi zvetsenych odberech proudu, minimum drahych vykonovych tran¬ 
zistoru, indikace odebiraneho proudu 'a nastaveneho napeti, to nejjednodussi zapojeni.. 


’ Technicke vlastnosti , 

Vystupni napeti: 1 az 14,5 V (pfi.pouHti 
Zenerovy diody’7NZ70),, 1 az 16 V 
(pfi pouzid Zenerovy diody 8NZ70). 
Maximalni'odber: 700 rnA. ■ 

Pojistka: tyristorova, 

Osazeni: ! 4 x KY7.02, 7NZ70, KT501, . 

0C76, 0C27, 3NU74. . /. 

• Zvlneni vjstupniho napeti: asi 1 mV pfi 
12 V a 0,5 A. . 

Vnitfni odpor: 0,4 ft (zavisi na velikosti 
' Rs).. 

Indikace pfelizeni: zarovkou. • 

Stabilizace: viz tab.’ 1. 


. " Popis zapojeni 

Schema zdroje je na obr. 1. Zdroj ma 
seriovy regulacni tranzistor Ts, budici 
tranzistor Tz ■ a je celkem beznd kon- 
cepce, ktera byla jiz nekolikrat popsana 
v AR. Tranzistor Ti slouzi jako soucast 
ochrany zdroje (spolecne s tyristorem). 

K . sekundarnimu vinuti . sifoviho 
transformatoru je- pfipojen Graetzuv 
usmernovaci mustek, Ten usmerni stfi- 
• davd napeti asi 20 az 25 V na stejnosmer- 
napeti asi 25 az 30 V, kterb se vyhladi 
kondenzatorem Ci. Usmcrnen4 a vy^ 
■ hlazend napeti se pfivadi _na tranzistor 
Ti, ktery slouzi jako ovladaci: prvek 
vykonoyeho 'tranzistoru T 3 ; zmenou 
napeti 7/be tohoto ; tranzistoru se mini 


. Tab' 1. Zdvislost U^ et na proudu zdliii IS 



Jz=5GmA 

100 mA 

200 mA 

300 mA 

400 mA 

500 mA. 

*700 mA 

■900 rnA 

3 V . 

3 V 

2,95 V. 

2,92 V 

. 2,9 V 

2,86 V 

2,8 V 

■ 2,5 V 

— 

6 V 

' 6 V 

5,99 V 

5,97 V 

5,93 V 

5,89 V 

5,8 V 

5,5 V ' 

,4,8 V 

9 V 

9 V 

% 8,98 V 

8,96 V 

8,95 V 

8,9 V 

. 8,89 V 

8,6 V 

7,3 V. 

.12 V 

12 V 

-11,95 V 

11,92 V 

11,9 V 

11,85 V 

11,8 V 

11,2 V ! 

10,0 V 


Elektronicki pojistka zapojena tak, 'aby vypnula zdroj pfi odbSfu 1 A. .' 



i jeho vnitfni odpor (tranzistor se pfivira 
a otvira) - tim lze regulovat vystupni 
napeti. Tranzistor -Ts musi, mit napeti ■'! 
C/cE max vetsi nez 30 V.. a Ic vetsi nez 
maximalni pozadovany proud do zateze. 
Maximalni kolektorova ztrata takto, za- 
pojcndho tranzistoru (sdriovc zapojeni) 
■je nejvetsi pfi malein vystupnim napeti 
a nejvetsim proudu zatezi. Pfedpokla- 
dame-li napr. max. proud zatezi (po'za- . 
dovan^) asi 700 mA pfi vystupnim na¬ 
peti 1 V, bude ztrata Pc vystupniho 
tranzbtoru (pfi Uc vystupniho tran¬ 
zistoru’ napr.,26 V) 

Pc .= IzUce = 0,7 A . 25 V = 17,5 W, 

kde /z je proud-zatezi [A], 

£/ce napeti mezi kolektorem a emi- 
torem S(iriov6ho tranzistoru, tj. 

• v tomto pfipade 26 — : 1 = 25 V.' 

. Na tuto kolektorovou ztratu by musel 
byt Ts dimenzovan pfi dokonal^m chla- 
zeni. Protoze jde o _ germaniovy. trail-' 
zistor a chlazeni je omezeno konstrukc-. 
nimi a materialovymi moznostmi, pouzi- 
jeme tranzistor. s - kolektorovou ztratou 
o ,100 % vetsi, - tj. '35 W.- Takove tran- 
zistory vsak' nejsou'na nasem trhu k dis- 
pozici; nejblizsi-vykonem jsou tranzis T 
tory fady NU74, ktere maji kolektorcy 
vou ztratu 50 W. Protoze vsak musime' > 
pocitat s provozem.za ncjncvyhodncj- 
sich podminek’, bude pouzid tranzistoru 
tohoto typu velmi .vyhodnd - muze to 
byt kterykoli tranzistor z tdto fady (2 az 
7NU74). Tranzistor Ts je zap'ojen jako 
emitorovy sledovac. Protoze jeho proud ‘ 
baze je vetsi, nez jaky muze dodat zdroj 
stabilizovany Zenerovou diodou, budi 
se Tz tranzistorem Ts. Tento budici 
tranzistor musi‘mit Uce max vetsi nez 
30 V- a musi- byt schopen. dodavat- do 
baze Tz proud umerny .veiikosti maxi- 
malniho proudu zatezi. Maximalni kp- 
lektorova .ztrata tranzistoru T 2 je za- 
visla na vykonu T3 — pH maximalni ko- 
lektorove ztrate. T 3 je potfebny proud 
/b tranzistoru T3 asi 10 mA - -tranzistor' 
T2 musi mit tedy kolektorovou ztratu -, 

^c=U CE I E = ’25 V .10 mA = 250 mW. 

, -Na -tomto -miste tedy vyhovi napf. 
tranzistor GC500, kterykoli z tranzis- 
, 'toru fady NU72, NU73, tranzistor 0G30 
- atd. -Trahzistory s ^ensi kolektorovou . 
ztratou nez 500, mW nelze pouzit, nebot’. 
-vypocitana ^kolektorova ztrata T 2 ne- 
respektuje zvetseni jeho emitorbveho 
!proudu /e ylivem odporu Rt, ktery slou- 
zi-jako, teplotni kompehzacm clen tran¬ 
zistoru T3. v '• ’ 

' Baze -Ts je pfipojena.na bczec. poien- 
ciorhetru'Pi, jimz se nastavuje, velikost 


vystupmho napeti. Zenerova dioda 
zabezpecuje stalou uroven tzv. opern^ho 
(referencniho) napeti; na stalosti tohoto 
napeti zavisi cinitel stabilizace zdroje. 
Odpor R 6 volime pokud mozno nej- 
vetsi. aby vsak Zenerova dioda jeste 
spolehlive pracovala; vetsinou vyhovi 
takovy odpor, aby proud Zenerovou 
diodou byl asi 20 az 25 mA. 

Filcktronicka pojistka sc sklada z od- 
poru Re, odporov6ho trimru Rn, tyristoru 
Ty, odporovdho delice R2, Re a tran- 
zLstoru 7'i. Uvedeni obvodu pojistky 
do provozu indikuje zarovka Z> jejiz 
proud sc nastavuje odporcm Ri (napf. 
v pfipadc zkratu na vystupu). 

Obvod pracuje takto: proud odebi- 
1 any ze zdroje prochazi odporem Re a 
vytvari na nern ubytek napeti, urnerny 
proudu zatczc. Jakmile je ubytek tak 
velky, ze staci otcvfit tyristor, zacnc 
tyristorem piochazet: proud, rozsviti se 
zarovka a na bazi tranzistoru T\ se 
objevi napeti, ktere tranzistor otevre. 
Baze tranzistoru To bude mit potential 
kladnc vetve zdroje a tranzistor To sc 
zavfe: na vystupu bude velmi male nebo 
zadnd napeti. 

Vhodnou volbou odporu Re lze nasta- 
vit pojistku tak, aby vypinala pfi libo- 
volncm proudu zatc?.c. V popisovandm 
zdroji lzc pojistku pfepinat pro vypinani 
zdroje pri proudu 100 mA a 700 mA. 

Maximalni kolektorovav ztrata tran¬ 
zistoru Tit je pri sepnuli tranzistoru 
(v okamziku, kdy zacne vest tyristor) 
asi .25 V .. 0,40 A = 100 mW. Tranzis- 
lor ma tuto . kolcktorovou ztratu jen 
v okamziku sepnuti - lzcjcj tedy vybrat 
tak, aby mel napeti Uqe vetsi nez 16 V 
a kolektorovy proud asi 65 in A; ktery'- 
koli tranzistor z typu 0C507, GG508, 
GC509, 0C72, 0C75, 0C76. pop!. 
GC518 lze pouzit bez uprav obvodu. 

Pri bezntin provozu zdroje tcce tran- 
zislorem T\ jen velmi maly kolektorovy 
proud 7c vlivem zapornd zpetn6 vazby 
mezi emitorem a bazi (odpor Ri). 

Uvadeni do chodu a' nastavovani 

Pfi uvadeni do chodu jc tfeba nej- 
dfive zajistit spravnou oinnost' rcgula- 
toru bez clektronicktl pojistky. Spravnd 


Obr. 2. Zajtoje 
patice tyristoru 
KT501 a sit'dve. 
transformdtoru 
Z magnetofonu B 
(fidici elektroda 
oznacena vobr. 3j 
ko G) 







cinnost je zarucena tehdy, je-li na anode 
Zenerovy diody pfi libovolnd poloze 
potenciometru Pi stale napeti, dane 
Zenerovym napetim diody (tj. . pri 
7NZ70 asi 13,5 az 16,5 V, pfi 8NZ70 
16,2 az 20 V). Odpor Re, volime podle 
velikosti napeti na sekundarnim vinuti 
sit’ovdho transformatoru tak, aby Zene- 
rovou diodou tekl proud asi 20 az 
30 mA; pak je zaruceno, ze Zenerova 
dioda sprivne stabilizuje. Je-li napeti na 
sekundarni strane slt’oviho transforma¬ 
toru vetsi nez 25 V, je treba zvetsit R& 
asi na 1,8 kA. , 

Tyristorovou pojistku uvadime do 
chodu takto: vzajemnym nastavenim 
odporu /?5 a odporovdho trimru R.\ 
upravime podminky pro otevreni ty- 
ristoru tak, aby odpor R$ byl co nej- 
mensi a aby tyristor pri pozadovandm 
proudu zateze spolehlive spinal. Je-li na 
sekundarni' strane transformatoru stri- 
dave napeti asi 20 V, pouzijeme jako 
Rs dratovy odpor co nejmensi velikosti, 
v nasem pfipade 6,8 A a odbocku {jez- 
dec) dratoviho odporu umlstime asi do 
1 /4 odporove drihy. Odpor R 4 bude asi 
do 200 az 400 Cl pfi pouziti tyristoru 
KT501. Pfedfadny odpor zarovky 
6V/50mA (7?i) bude v tom to pripade 
asi 400 A. Odpory delice R 2,. R3 jsou 
uvedeny ye schematu. Do zablokovaniho 
stavu se tyristor uvadi vypnutim celiho 
zdroje; lze pouzit i rozpojeni privodu 
k anode, napr. tlacitkem. 

Bude-li napeti na sekundarni strane 
sit’oveho transformatoru vetsi nez 25 V, 
je treba zvetsit Ri az asi na 680 A. Pro 
spravnou cinnost tranzistoru 7i je tfe- 
ba, aby jeho napeti Use bylo asi 0,3 az 
0,5 V. 

Pouzite soucastky a konstrukce 

Hlavni soucasti zdroje je transforma- 
tor. V dobe navrhovani zdroje byly 
k dostani sit’ove transformitory z magne- 
tofonu Tesla B41 Pro pouziti v tomto 
zdroji jsou idealni. Pokud by jej nekdo 
jiz nesehnal, jsou v tab. 2 pocty zavitu 
a ostatni udaje o tomto transformatoru 
(obr. 2b). Stridave napeti je usmernova- 
no ctyrmi kfemikovymi diodami KY702 
(vyhovl samozrejme jakdkoli diody, 
schopne usmernit stfidav6 napeti 30 V 
pfi proudu 700 mA). K- zdkladnimu 
vyhlazeni slouzi elektrolyticky konden- 
zator 1 000 pF/35 V, typ TC 531. Vse- 
chny odpory krome Ri a Re> jsou na za- 
tizeni 1 W. Ri je tmeleny na 2 W (roz- 
merove jako 0,25 W), Ra je ctvrtwattovy. 
Odpor Rs, na nemz se ziskAva napeti pro 
tyristorovou pojistku, ma 6,8 A a je na 
8 W. Na jeho odporovd draze je posuno- 
vatelny jezdec. Takove odpory musite 
koupit dva - z druheho pouzijete jen 
jezdec a pfidate jej na drahu prvniho 
odporu tak, aby bylo mozne nastavit 
dvoji proud, pfi nemz bude pojistka 
vypinat. Velikost proudu, pfi nemz po¬ 
jistka vypina, se riastavuje pfepinacem 
Ph. Druha sekce tohoto pfepinace spina 
soucasnS bocnik k mefidlu. V jedne po¬ 
loze.’je rozsah mefidla 100 mA a pfi 
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pfekroceni tohoto proudu vypina po¬ 
jistka; ve druhO poloze mi mefidlo 
rozsah 1 A a tyristorova pojistka vypina 
pfi 700 mA, coz je maximalm proud, 
ktery muzeme ze zdroje odebirat. 

Z pasivnich prvku jsou ve zdroji jeste 
dva elektrolytickc kondenzatory a od- 
porovy trimr (dratovy) k nastaveni pra- 
covnich podminek tyristoru. Vystupni. 
napeti se regulujepotenciometrem 4,7 kA 
na 3 W. Jako sifovy spinac slouzi 
packovy dvoupdlovy dvoupolohovy spi¬ 
nac (stejny typ je pouzit k pfepinani 
tyristorov6 pojistky). K signalizaci vy- 
pnuti pojistky (pfetizeni zdroje) slouzi 
zdrovka 6 V/0,05 A bezn^ho provedeni 
se zavitem nebo telefonni. Signalizaci 
pfipojeni zdroje k slti obstarava libo- 
volna zarovka, pfipojena na n^ktere 
volne vinuti transformatoru (u vzorku 
je to telefonni zarovka 24 V/0,05 A,' 
pfipojena mezi body 10 a 11, tj. na na¬ 
peti 19,5 V). 

Zdroj je vybaven dvema meficimi 
pfistroji typu DHR5. Jednim je volt- 
metr s upravenym rozsahem a stupnici 
do 15 V, druhym miliamp6rmelr 
100 mA, k nemuz lze pfipojit bocnik pro 
rozsah do 1 A. Velikost bocniku vypoci- 

Tab. 2. tJdaje sitoveho transformatoru z magnetofonu 




tame z vnitfniho odporu mefidla;.must 
byt devetkrat mens!. 

Vetsina soucastek vcetne transforma¬ 
toru je umistena na desticce s plosnymi 
spoji Smaragd C22 (obr. 3). Desticka, 
chladici deska s vykonovymi tranzistory 
(obr. 5) a ostatni souddstky jsou vesta- 
veny do panelovd konstrukce (obr. 4) 
o vysce dvou panelovych jednotekl Na 
prednim panelu skfinky (obr. 6) jsou 
umisteny: voltmetr, miliampdrmetr, 
knoflik potenciometru pro regulaci na-, 
peti, dve pristrojove zdifky, spinac sit’o- 
viiho napeti, pfepinac tyristorove po¬ 
jistky, signalni zarovka pro indikaci pfi¬ 
pojeni k siti, signalni zarovka pro indi¬ 
kaci pfetizeni zdroje. Chladici deska 
s vykonovymi tranzistory je pfichycena 
k bocnicim izolacnimi uhelnicky; pro- 
toze jsou k ni galvanicky pfipojeny ko- 
lektory obou tranzistoru, nesmi byt 
vodive spojeria s kostrou pristroje. K pro- 
pojeni desticky Smaragd C22 s ovlada- 
cimi p'rvky na panelu a s vykonovymi 
tranzistory na chladici desce slouzi izo- 
lovan6 kabliky, popf. trojlinka. 

Pouziti univerzalni panelove kon¬ 
strukce (popis v AR 3/69) je velmi prak- 
ticke. Prestoze se nekomu muze zdat, ze 
ve skfiiice zbyva mnoho nevyuzit^ho 
mista, ma tento format svd vyhody. 
Skrinka je velmi stabilni, umoznuje sta- 
vet rovnez velmi stabilne jednotlivi pfi- 
stroje na sebe, pohodlne rozmistit vse- 
chny soucastky atd. 

Pozndmka 

Ve zdroji je pouzit novy prvek - ty¬ 
ristor. Tyristory jsou’svym uspofadanim 
ctyfvrstvov^ polovodicove prvky. Tfi 
vrstvy jsou vyvedeny jako anoda, katoda 
a fidici elektroda. Toto' uspofadani 
(ctyfi polovodicove pfechody) blokuje 
elektricky signal obou polarit. Tyristor 
tedy blokuje propustnd napeti, nepro- 
teka-li obvodem, fidici elektrody zadny 
proud a kladne anodovd napeti je mens! 
nez prurazne napeti pfechodu n-p mezi 
vnitfnimi vrstvami polovodicu. Ridici 
signal (kladny u typu p-n-p-n a zaporny 
u typu n-p-n-p vucikatode) pfivede tyri¬ 
stor do vodivfho stavu; tyristor se 
. pak chova jako dioda v propustndm 
smeru. V sepnutdm stavu setrvava ty¬ 
ristor i tehdy, pfestane-li protdkat proud 
obvodem fidici elektrody. Do zabloko- 
- vancho stavu se tyristor vrati jen tehdy, 
zmensi-li se anodovy proud na malou 
velikost (nebo na nulu). V zavernem 
smeru mi tyristor stejne vlastnosti jako 
polovodicova dioda.' 

Literatura . 
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Obr. 5. Chladici deska na vykonove 
tranzistory 
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Ing. Ivan Stehn’o 

■ Clanek obsahuje informativhi pfehled vyznamnejsich zarucovanych parametru a schemat za- 
-pojeni linedmich integrovanych obvodu n. p. Tesla Roznov a’zabyva se podrobneji lumovymi 
vlastnostmi integrovanych obvodxt. , 


V tab. 1 je strucny pfehled nejdule- 
zitejsich parametru linearnich integro¬ 
vanych obvodun. p. Tesla Roznov. Ma 
slouzit k rychle orientaci tern, kteri se 
aplikace'mi integrovanych obvodu chteji ’ 
zabyvat.. Proto jsou uvedena jednotliva 
schemata a rozmisteni.vyvodu (obr. 1 az , 
7). Clanek doplnuje jeste schema zapo- 
jeni pro kontrolni mefeni zkratu mezi 
emitory (obr. 8). ... 



ru Rr (obr. 9), jehoz doporufiovana veli- 
kost je v tab. 1. . 

Sum integrovanych obvodia mi po- 
dobny ' charakter jako sum klasickych 
Tranzistoru. Jeho velikost u danbho jprv- 
.ku je zavisla predevsim na. emitorovbm • 
proudu, ria odporu zdroje sigmilu (ge- 
. neratoru) a na pracovnich krixitoctech. 
Na napajecim napeti zavisi malo. Pro- 
informaci jsou uvedeny charakteristiky 
samostatnfe mefen^ho prvniho 'tranzis- 
toru’integrovanbho obvodu (obr. 10 az 
12). Z nich je zcela jasne zfcjme, ie po-' 
kud zhlezt na velikosti sumu, je nezbyt- 
nb pracovat v oblasti malych proudu. 

• PritomobvodytypuMAA115;MAA125, 
MAA145 jsou iastebne v nevyhode, pro- 
toze zmenseni proudu /e prvniho tran- 
zistoru zmensi i emitorovy proud /e dru- 
hbho tranzistorpi a tim i celkovy zisk 
(obr. 13). Pouzivani malych proudu je 
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Obr. 13. Zavislost proudoveho zesilovaci 
cinitele na velikosti emitoroveho proudu 


vyhpdne i^z ekonotnick^ho hledrska. 

Cim nizsi je pracovni kmitocet, dm 
vice se velikost sumu projevuje. Se zvet- 
sujicim se kmitoctem (az asi do 100 kHz) 
se sum techto integrovanych obvodu 
zmensuje a asi fed 100 kHz vyse ma pri- 
blizne konstantni uroven. Proto je vy- 
hodn6 nepouzivat vazebni a blokovaci 
kondenzatory se zbytecnc velkymi kapa- 
citami. 


Zaver 

Pro ndrocnejsi pouziti lze doporucit 
MAA325 nebo MAA435, nebof u techto 
prvku je zarucovan pomerne maly sum; 
prvky navic umoznuji dokonalejsi sta- 
bilizaci pracovniho rezimu a mnohem 
sirs! moznosti aplikaci. 


li flankii ,,Prijunac do anta' 



Obr. 12. Zavislosl Sumu prvmho tranzistoru 
integrovaneho obvodu na kolektorovem napeli 
(F T f(U,/,), t, = 0,1 mA, / = 1 kHz, Rc. = 2 kfl) 


Dostali jsme do redakce mnoho dopisu 
od ctenaru, kteri ‘ zadali uverejneni 
obrazcu plosnych spojii pro prijimac do 
auta (navod ke stavbe byl otisten v-AR 
1/69). Napsali jsme proto autorovi clan- 
ku a ten nam krome pozadovanych plos- 



Obr. 1. Z a pojeni Z enerov y diody 
nych spojii poslal ■ nekolik pripominek 

1. Kondenzator C\ ma kapacitu 
47 nF (ve sch^matu oznacen jako 47). 
‘ 2. Na Cd2 chybi znacka promennosti 
(doladovaci kondenzator). 

3. Spolecna napajeci vetev oscilatoru 


ma byt spojena s kostrou (jeden konec 
C», Rq, konec vazebni civky). 

4. Doporucuji zapojit Zeherovu dio- 

du podle obr. 1. Zlepsi se stabilita osci¬ 
latoru. Na desticce je pamatovano na; 
jeji upevneni. . > ' 

5. Barevne znaceni mf transformato- 

rii (podle poctu zavitu vazebniho vinuti)' 
jetoto: ' 

MF1 - libovolny typ, ‘ 

MF2 - cervena, MFTR11 3 
MF3 - zelena, MFTR7, 

MF4 - modra, MFTR20. _ 

Udaje vinuti techto mf transformato- 
ru jsou uvedeny v rubrice „Ctenari se 
ptaji“, AR 6/68. 

6. Kondenzator Ci, jimz-se vyladuje 
dlouhovlnna stanice CS I, je vhodnc 
realizovat paralelnim spojenim pevneho 
kondenzatoru asi 140 pF a trimru 
30 pF. Kondenzatory je vhodn£ umistit 
do stineneho boxu tak, aby se dal trimr 
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Obr. 3. Deslicka s plolnymi spoji Smaragd C24 pro nf zesilovac (ze strany spoju) 



Obr. 4a. Deslicka s ploSnymi spoji ze strany spojit Smaragd C25 pro ■ oscilator 
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Oldrich Berka 

S problemem prijmu zvukoveho doprovodu zahranicnich televiznich poradit se setkavaji 
hlavneti posluchdci, ktefi bydli v mistech s trvalym signalem nektereho ze zahranicnich vysilacu. 
Rozdil mezi obema normami neni velkj. Lisi se jen rozdilem mezi nosnym kmiloltem zvuku 
a obrazu. Nase norma OIRT (CCIR-K) ma Unto rozdil (mezvwsny kmitocet) 6,5 MHz, 
zapadni CCIR (CCIR-G) 5,5 MHz. ' ' 


Bylo jiz vypracovano mnoho zapojeni 
[1, 2] pro soucasny pnjem televiznich 
signalii obou norem. Lze je rozdelit do 
dvou zikladnich 'skupin: 

1. Prevedeni mezinosn^ho kmitofitu 
5,5 MHz na kmitocet 6,5 MHz, 
na ktery jsou ladeny mf zesilovace 
zvuku nasich televizoru. 

2. Preladeni mezifrekvencniho zesilo- 


proti 6,5 MHz). Prave- tato skutecnost 
mfi vedla k pouziti druheho zpusobu. 

2. Preladeni mi tu vyhodu, ze zisk 
mf zesilovace zvuku zustava zachovan 
(teoreticky bude jeste vetsi). Tyto dobr6 
.vlastnosti jsou vsak na druh£ strane vy- 
koupeny vetsim zasahem do prijimace 
a nutnosti pouzit slozity a nirocny pre¬ 
pinac, u nehoz je obvykle potiz s ovla- 
danim. 


Vyhody a nevyhody jednotlivych skupin: 

1. Hlavni vyhodou zapojeni tohoto 
typu je minimalni zasaH do prijimace. 
Tento typ (jde i o typ vyrabeny Teslou 
za 115 Kcs) ma opodstatneni vsude, kde 
je dostatecne silny signil a,kde v. bliz- 
kosti prijimaneho kmitoctu nepracuje 
zadny silny vysilac. Jinak dochazi k ru- 
seni, kter6 nelze odstranit (podstatne 
mens! zesileni mf dilu pro 5,5 MHz 
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dolacfovat i pri upevneni prijimaie 
v drziku v aute. 

Desticky s plosnymi spoji C23, C24 
a C25 si muzete jako obvykle zakoupit 
v prodejnS Radioamat^r v Praze, nebo 
objednat u radioklubu Smaragd, po3- 
tovnischrinka 116, Praha 10. Cena 11,40; 
8,-a 6,60 K&. 




Obr. 5. Zapojeni pfepinace vlnovych rozsahU 
(z Ulevizoru Rubin 102) 


Obr. 6. Slido- 
pi kondenzatar 
Ci 


C ? fflpF 

-okenko k odikrvbAni 
(zmenkn‘ kapadtyl 


Prepinam diodami ^ 

Puvodni reseni prepinini vyzadovalo 
trisegmentovy prepinac. S ohledem na 
montazni kapacitu bylo nutn6 umistit 
prepinac tesne ii obvodu, coz prinaselo 
mnoho probl^mu, kterd bylo treba resit 
u kazd^ho typu televizoru zvlasf. 

Pri blizsim pohledu nejde o nic jiniho, 
nez spojovat vzdy jeden konec kapacit- 
‘ nich trimru Ci, C 2 , Cs se zemi (obr. 1). 
Tento pozadavek lze realizovat i bez- 
kont'aktne diodou (obr. 2). Spinani 
vice obvodu je velmi jednoduch6. Roz- 
ladeni zpusobcne vlozenim diody se 
neprojevi a takd se neprojevi pridavni 
dumeni odporeni Ri (obr. 2). Teore¬ 
ticky by tak6 bylo treba dit pri prijmu 
pro'gramu normy OIRT diodfi predpeti 
v zavernfim smeru, aby nedochazelo 
k rozladovani v .kladnych' pulvlnach. 
Prakticky to vsak neni treba v 

Celkov6 zapojeni upravy mf zesilova¬ 
ce jena obr; 3 (pridand spoje jsou kres- 
leny duste). Vsechny soucastky jsou 
bezne. Konderizitory jsou hrnickove, 
odpory 'na zatizeni 1/4 W. Diody lze 
pouzit jakekoli hrotovd (rady NN40 
nebo GA). Lze pouzit i kremikov^ diody 
typu KA. Hlavnim pozadavkem je mala 
kapacita prechodu. 
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1 Stauba amaterskych elektronickych zafizeni technikou ploinych spoju ma mrwho vyhod, ale 
take nektera iiskali. Stavime-li zkulebni zapojeni na prkenku nebo dokonce jen jako vrabci 
hnizdo, muierne se po konecne montdzi na desticku s plosnymi spoji doikat nemilych pfekvapeni. 
Montdz na ploinych spojich byva obvykle vice stesnand, rozloieni soucastek se zmeni - a to 
muze vest k ruznjm vazbdm a ovlivnovani jednotlivych soucastek a obvodu navzajem. £kuse- 
nost potvrzuje, zeje vyhodne stavetjil zkulebni zapojeni na desticce s plosnymi spoji, to znamend 
s takovfm rozloienim soucastek, jake predpokldddme i v konecnem provedeni pristroje. Takove 
pokusne zapojeni je prehlednljli a nezkracujeme-li pri osazovani desticky vyvody soucastek, Ize 
v nem i pohodlne merit, prolole vyvody soucastek jsou dobre pristupne. Po odzkouleni zapojeni 
pak staci odltipavat postupne jednotlive soucdstky a prendlet je na druhou, definitivni desticku 
s plolnymi spoji. 


zadoucich vazeb mezi stupni. Ovladaci 
napeti lze odebirat z kterdhokoli filtrac- 
niho elektrolytickeho kondenzatoru na- 
pijcci casti televizniho prijimace. 

Pred nastavenim nechame prijimac 
asi pul hodiny zapnuty, aby se obvody 
'teplotnfe ustalily. 

Nejprve zapneme ovladaci napeti na 
diody a televizor nastavime na nejlepsi 
obraz v norme CCIR. Ladeni zacnemc 
od pomeroveho detektoru, ktery je na 
rozladeni nejcitlivejsi. Potom prejdeme 
na obvod v mrizce omezovace a nakonec 
v anode predchazejiciho stupne. Cely 
postup nekolikrat opakujeme. Potom 
pfepneme na OIRT a zkontrolujeme 
nastaveni. Nevyhov r uje-li jakost zvuku, 
je treba prislusnfe upravit polohu jader 
mf transformatoru. Pri dobrd konstrukci 
to neni treba, nebof ani krivka sledovana 
rozmitacem nedoznala podstatnejSi zme- 
ny. Kdo ma merici pristroje, nastavi mf 
zesilovac beznym postupem, Zapojeni 
je velmi jednoduche a pracuje naprosto 
spolehlive. Ovlada. se jedinym jedno- 
polovym spinacem, ktery lze umistit 
libovolne. Muzeme jej takd zcela vy- 
pustit a nahradit kontakty ovladanymi 
vackou na hrideli kanalovdho volice. 
Touto vackou je mozn6 ovladat sou- 
casne rclt:, ktcre na strese prepina antc- 
ny. Potom je prechod z jednoho poradu 
na druhy skutecne nenarocny. 



Uprava byla urcena pro prijimace se 
zvukovym mf dilem osazenym elektron- 
kami. Posledni typy TV pfijimacu maji 
vsak tyto mezifrekvencni zesilovace s tran- 
-zistory. Na techto typech nebyla zatim 
uprava ovefena, je vsak zasadne rovnez 
mozna. Pro pripadn6 zajemce uvadim 
vzorec pro vypocet potrebne dolacTovaci 
kapacity (u tranzistorovych mf zesilo- 
vacu bude tato kapacita podstatne vetsi 
nez u elektronkovych): 

C\ = C 2 — Cl; 



kde Ct je kapacita trimru, 

Ci puvodni obvodova kapacita, 
C2 zadana obvodova kapacita, 

. /1 puvodni kmitocet (6,5 MHz), 
fi zadany kmitocet (5,5 MHz). 

Literatura 

[1] Cacky, V. a kol.: Upiavy'televiznich 
prijimacu. Praha: SNTL 1968. 

[2] Zvuk na televizoru podle obou no* 
rem. AR 1/68, str. 13. 




Obr . _ 1. Pohled na dohotovenou vrtacku 


Tento postup se mi v praxi velmi 
osvedcil - nevyhodou byla jen potreba 
vzdy dvou desticek s plosnymi spoji, 
jejichz amaterska vyroba chemickou ces- 
tou je pracna a zdlouhava. Proto jsem 
' se rozhodl postavit si miniaturni stoja- 
novou vrtacku, ktera by krome rychlcho 
. a snadn^ho vrtani otvoru do cuprextitu 
umoznovala i vyrobu plosnych spoju 
metodou frezovani, jak ji popsal v AR 
7/67 M. Klein. I tem, kdo kupuji hotovii 
desticky Smaragd, se vrtacka vyplati, 
_protoze i jim zbyva jeste neprijemna 
a zdlouhava prace - vrtani otvoru. Ruc- 
ni vrtackou je to pracne a obvykle je 
pri teto praci znacna spotreba vrtacku. 
Popisovana vrtacka umoznuje - jak uka- 
zala zkouska - udelat behem necel^ 
ctvrthodiriy -300 otvoru pohodlne, bez. 
spechu a bez rizika zlomeni vrtacku. 

Zdkladem vrtacky je maly, kulaty 
elektromotorek s vykonem alespon 1,5 W. 
Pouzil jsem motorek o 0 26 mm na 
napeti 12 V, ktery' byl jeste koncem 
unora k dostani za 22,— Kcs v prodejnfi 
Mlady technik vjindrisske ulici v Praze. 
Vyhovi samozrejme i- jiny, bude vsak 
treba prizpusobit rozmery, ktere sou- 
visi s jeho tvarem (prumer vodici trubky 
apod.). Motorek je takd jedina soucast, 
ktera vyzaduje investici, pokud jej ne- 
mate lezet nevyuzity nekde doma v za- 
suvce. Pri stavbe jsem se ridil zasadou, 
ze nic nebudu shanet a.ze musim vy- " 
stacit s tim, co ma kazdy bezny amatbr 
ve svych zasobach. Celou porizovaci 
cenu tvori te'dy prave jen tech 22,— Kcs 
za motorek. 

Vyroba jednotlivych dilft 

Konecny vzhled vrtacky je na obr. 1, 
sestava na obr. 2. Vyrobu jednotlivych 
dilu si probereme podrobne. Zacneme 
vodici trubkou 1, v niz bude ulozen 
motorek. Jeji rozmer>' a rozmisteni otvo¬ 
ru jsou na obr. 3. Trubka muze byt 
z libovolneho "nevodivbho materialu 
(napf. Novoduru). Potiz bude asi v tom, 
sehnat trubku pfesne takovh svetlosti, 


aby se v ni motorek lehce, ale bez nej- 
' mensi vule pohyboval, protoze jinak by 
vrtacka hazela. Podle zasady nic ne- 
shanet zvolil jsem tento postup: nejprve 
jsem ovinul teleso motorku jednim za- 
vitem navlhccnc hnedd lepici pasky 
a takto pripraveny motorek jsem pevne 
ovijel pruhem bckneho kancelarskeho 
papiru o sirce 80 mm, ktery jsem postup¬ 
ne natiral po cele plose lepidlem. Epo¬ 
xy 1200. Tloustka sten trubky vyhovi 
asi 3 mm. Hotovou trubku dame doko- 
nale vytvrdit (motorek pritom nechame 
uvnitr) a potom odfizneme lupcnkovou 
pilkou na potfebnou ddlku podle obr. 3. 
Pak muzeme vyzkouset, jak lehce se 
motorek v trubce pohybuje. Pokud jsme 
zavity prilis utahovali a motorek ma 
v trubce, vetsi treni, odvineme zavit 
hncdb lepici pasky z telesa motorku 
a tim tuto zavadu odstranime. Pokud 
to neni treba, rozetfeme po celem po- 
vrchu telesa motorku (tj. po lepici pas- 
ce) a po dolni casti vnitrni steny trub¬ 
ky naskrabanou tuhu, abychom treni 
zmensili na minimum. Podle obr. 3 vy- 
vrtame do trubky take deset otvoru. 

Motorek 2 potfebuje jen jedinou upra- 
vu: vyvrtat dva otvory o 0 1 mm podle 
obr, 4a pro uchyceni pruzin. Kontakt 
spinace 3 je z vyfazeneho rel£, muzeme 
jej vsak take vystrihnout z tenk^ho fos- 
forbronzovdho plechu a vytvarovat po¬ 
dle obr. 5a. Na .obr. 5b je kontakt 3 





Obr. 3. Vodici 
trubka 1 a rozlozeni 
otvoru 



pripajeny na vyvod motorku. Druhy, 
pevny dil spinace 4 je z mMend folie. 
Vystfihneme z ni tvar podle obr. 4b 
a hranu mezi obema vystupky spilujeme 
do ztracena, aby o ni pruzny kontakt 3 
nezadrhaval. v 

Na obr. 6 je ovladaci tlacitko, ktcre 
se sklada z detailu 5 az 9. Knoflik 5 
muze byt z libovolneho materialu - do- 
konce i z hnede lepici pasky. Navineme 
z ni valecek presne stejneho prumeru 
jako ma motorek a potom mirnym tla- 
kem zespodu vysuneme zdvity tak da- 
leko, az ziskame potrebne zaobleni 
horni casti. Pak valecek odrizneme na 
potrebnou ddlku, ponorime na chvili do 
vody a po uschnuti vyhladime cely jeho 
povrch smirkovym papirem. Detail 6 je 
sroub M3 s plochou hlavou, detail 7 
matice M 3, ktera upev'nuje drzak 8. 
Ten je zhotoven z odstrizendho vyvodu 
plochfe baterie a vytvarovan podle obr. 6. 
Do zaoblchAho vrcholku knofliku 5 je 
zasazen a prilepen Epoxy 1200 pripinaci 
hrebicek 9. 

Detail 10 (2 ksj jsou spendliky zkra- 
cend na potrebnou ddlku a slouzi k uchy- 
ceni pruziny 11 (2 ks). Pruziny jsou z vy- 
razene kulickovd tuzky a maji dclku 
20 mm. 

Problemem se Ynozna bude zdat skli¬ 
cidlo 12. Jak je videt na obr. 1, pouzil 
jsem hotovd sklicidlo z maleho rucniho 
vrtaku. ’ Protoze vsak sotva bude mit 
kazdy tento dil v zasuvce, zhotovil jsem 
zcela vyhovujici sklididlo ze stardho ba- 
nanku. Tento typ, do nehoz se vodic 
upevnoval na podobnem principu jako 
do sklicidla, se jeste casto najde ve sta- 
rych zasobach. Llprava trva nekolik 
minut a je tak jednoducha, ze staci po- 
divat se na obr. 7, kde je rozcbranc i se- 
stavene sklicidlo. Kdo by nemel ani tuto 
moznost, at’ si' dobfe prohlddne drzak 
tuhy z vyrazeneho kruzitka; jistc si 
snadno poradi s ukolem premenit jej na 
. vyhovujici sklicidlo pro tuto vrtacku, 
urcenou pro prlci s vrtiky-o prumeru 
maximalne do 2 mm. 

Stojan vrtacky (obr. 8a) je z duralo- 
veho plecbu tlousfky 2 mm a po vytva- 
rovani podle obr. 8b je snytovan sesti 
nytky o 0 2 mm. Pri nytovani klademe 
mezi obe casti stojanu podlozky z tehoz 
materidlu, z nehoz je stojan (obr. 8c). 
Mezi obema nytovanymi cely tim vznik- 
ne mezera, kterou potrebujeme k ulo- 
zeni privodnich vodicu. Pri konecne 



Obr. 4. Oprava motorku (a) a peony kontakt 
spinace 4 (b) 


uprave (pred natrenim) tuto mezeru vy- 
plnime stolarskym tmelem po celdm 
obvodu stojanu. 

Zakladni deska (obr. 9) je z drevendho 
prkdnka tlousfky 20 mm. Vyrizneme do 
ni zboku zarez, zespodu vydlabeme do 
hloubky 5 mm obddlnikove loze 
20 X 40 mm a vyvrtame dva otvory 
0 0 3 mm shodne s otvory v ohnut^ch 
koncich stojanu, ktery prijde v techto 
mistech k zakladni desce prisroubovat. 



Obr. 5. Pohyblioy kontakt spinace (a) 
a jeho pripevneni na vyvod motorku 13 (b) 


Postup montaze 

' Nejprve pripevnime sklicidlo k hrideli. 
motorku (mame-li sklicidlo z banfmku, 
vyvrtdme do jeho mosaznd casti shora 
presne v ose otvor o 0 2 mm do hloubky 
asi 10 mm, otvor vyplnime lepidlem 
Epoxy 1200, sklicidlo nasuneme na hri- 
del motorku a nechame lepidlo dobfe 
vytvrdit). Do prlslusnych otvoru ve vo¬ 
dici trubce (obr. 3) upevnime pevny 
kontakt spinace 4. Oba vycnelky pro- 
strcime otvory a na vnejsi strane trubky 
zahneme. Uvnitr trubky muzeme kon¬ 
takt jeste prilepit Epoxy 1200, neni to 
vsak nutne. Potom zasuneme do dalsich 
ctyr otvoru Spendliky 10 (obr. 3) a z vnej¬ 
si strany trubky je odstipneme tak, aby 
jejich konce nevycnivaly. Celou vodici 
trubku pak ovineme jednim zavitem • 
navlhcene hned6 lepici pasky, ktera 
spendliky 10 i kontakt 4 zajisti proti vy- 
padnuti. Na jeden vyvod motorku pfi- 
pajime pohyblivy kontakt spinace 3 
(obr. 5b) a do otvoru o 0 1 mm v telese 
motorku (obr.' 4a), navl^kneme konce 
pruzin 11. Pohyblivy kontakt spinafe ne- 
zapomeneme vyhnout podle obr. 5b, 
aby po zasunuti motorku do trubky pri- 
lehal mirnym tlakem na jeji vnitrni 
stenu. 

Nyni muzeme zasunout motorek do 
trubky a druhe konce pruzin 11 za- 
klesnout na pr ipraven6 spendlikove drza- 
ky 10. Pritom kontrolujeme, ve kterdm 
miste se pohyblivy kontakt spinace 3 do- 
tyka vnitrni steny vodici trubky - musi 
to byt asi 1 mm nad pevnym kontaktem 
spinace 4. Pokud torau tak ne'ni, do- 
sahneme tdto polohy upravou delky pru¬ 
zin 10 nebo pfipajenim'dilu 3 k vyvodu 
motorku . o potrebnou vzdalenost niz 
nebo vys. 

K dilu 4 (do rohu) a ke druhemu vy¬ 
vodu motorku pripajimc privodni drAtv, 



Obr. 6. Ovladaci tlalitko a jeho dily 


ktere vyvedeme pfipravenymi otvory ve 
stenS trubky (obr. 3). Uvnitf trubky ve- 
deme draty tesne podAl steny,- aby ne- 
brdnily nasazeni tlacitka. Pohled shora 
do vodici trubky je na obr. 10. Shora 
pak nasadime sestavenc tlacitko s drza- 
kem 8 serizenym tak, aby sviral kulaty 
vystupek na motorku - a muzeme ude- 
lat prvni zkousku. Po pripojeni napajc- 
ciho napeti musi byt spinac rozpojen. 
Teprve po stlaceni tlacitka asi o 1 mm 
se ma motorek rozbehnout a po uvol- 
neni opet zastavit. Spendliky 10 slouzi 
soucasne jako doraz pro tlacitko. Draha 
pohybu tlacitka z klidovd polohy az na 
tento doraz ma byt 5 mm'(lze ji upravit 
sroubovanim dilu 6 do dilu 5). 

Kdyz sestavena vrtacka spolehlive 
funguje, vlozime vodici trubku do kru- 
hovA-ho plaste stojanu (obr. 8b) a po 
vlozeni stojanu do vyrezu v zakladni 
desce (konce stojanu pritom stiskneme 
az k sobe) nastavime jeji polohu tak; aby 
hrot vrtaku upevnendho ve sklicidle byl 
4 mm nad povrchem zdkladni desky. 
V tdto poloze vodici trubky stojan sny- 
tujeme (nezapomenout na podlozky) 
a prisroubujeme do vyrezu v zdkladni 
desce dvcma srouby M3 se zapousteci 
hlavou (matice budou vespod). 

Protoze draha pohybu tlacitka je vy- 
mezena na 5 mm, mela by dobfe seri- 
zena vrtacka. pracovat takto: polozi- 
me-li pod hrot vrtacku destiSku cuprex- 
titu a pomalu zmaikneme dacitko, sepne 
spinac privod proudu presne v okamzi- 
ku, kdy vrtak sjel o 1 mm a je tedy 1 mm 



Obr. 7. Sklicidlo z bananku ■ 
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nad povrchem desticky. Po provrtani 
desticky (2 mm) pokracuje vrtak jeStfi 
1 mm do hloubky pod povrch zakladni 
desky. To je poloha, kdy ovladaci tla- 
■ bitko je stisknuto na doraz, takze .vrtat 
zbytebne dale do hloubky neni moznb. 
Po uvolneni tlacitka vrtak automaticky 
vyjede a spinac prerusi privod proudu 

Na tomto miste je treba poznanienat, 
ze pouzity motorek 'nema pfilis velky 
vykon a.ze pri napeti 12 V (na kterb je 
udajne urcen) vrtacka nepracuje dobre 
(vrtani trva prilis dlouho a vrtak se za- 
sek^vd). Funguje spolehlive teprve od 
18 V. Jiste se ted zeptate, co tomu rika 
motorek. Zkousel jsem jej dokonce az na 
23 V, pri 20 V jsem vrtal plynule sbrii 
300 otvoru.o 0 1 mm a motorek se ani 
.nczahral. Spotreba pri chodu motorku 
naprazdno (pri 'iiapeti 20 ,Vj je asi 
30 mAj.pfi vrtani se pohybuje od 80 do 
150 raA. Protoze vsak nejvetsi zatizeni 
trva prakticky jen zlomek vteriny a. po 
kazdych asi dvou vterinach’ se motorek , 
vypini, nehrozi mu ani' nejmensi ne- 
bezpeci. K napajeni se hodi sit’ovy zdroj, 
ktery snese odber do 250 mA, nebo ctyri 
plochd baterie, s nimiz vrtacka. pracuje . 
zcela spolehlive. 

Ppuzitl vrtacky jako' frezy 

K frdzdvani plosnych spoju (sarrio-: 
zrejme jen metodou delicich ca:r) potre- 
bujeme, aby poloha vrtacku byla pevna 
a aby motorek trvale bezel. Proto jsou 
v diiu 5 a ve vodici trubce otvory 
o 0 1 mm (obr. 3 a 6), do nichz po 
stisknuti tlacitka zasuneme dva 5pen- 
dliky. Ty.tvori jednoduchou aretaci po- 
lohy tlacitka. 

Do sklicidla upevnime ulomeny vrta- 
Cek o 0 1 mm, jehoz belo zabrousime 
kolmo k ose. Aby se vrtak bocnim tla- 
kem neohybal, nechame jej ze sklicidla 
vycnivat co ncjmene a pod frezovanou 
desticku dame radeji tak tlustou pod- 
lozku, aby freza brala jen medenou 
folii- Presnou tloust’ku podlozky musime 
volit individualnS. Celd prace pak spo- 
bivi v tom, ze desticku cuprextitu ve- 
deme mimyrn bocnim tlakem na ostfi 
frbzy tak, aby nam .kreslila potrebny 
obrazec. 

Timto zpusobem vyrobenb desticky se 
samozrejme nemohou vzhledem srovna- 
vat s profesiondlnim provedenim desti- 
cek Smaragd, jako provizorni pro zku- 
sebni konstrukce vsak naprosto vyhovi. 
Vyhodou je, ze zhotoveni desticky, jake- 
se pouzivaji napr. ve Stavebnici mladbho 
radioamatbra, netrva od nakresleni 
(staci tuzkou) az po vyvrtani otvoru ani 
petTminut. 




Obr. 10. Pohled shorn na mechanismus ve 
vodici-trubce 


Nekolik poznamek na zaver 

Protoze vzdalenost sklicidla od povr- 
chu zikladni desky je mala a neumoz- 
nuje vymenu -vrtacku, vyvrtame presne 
pod hrotem vrtdcku otvor o 0 2 mm 
pres celou tlousfku zakladni desky 
(obr. 9) a pri vymene vrtacku jej timto 
otvorem provlbkame zespodu zikladni 
deskou do sklicidla. Po zatmeleni mezery 
mezi obema cely stojanu vrtacky po 
celbm obvodu natreme celou vrtacku 
acetonovym lakem ve dvou barvach 
podle vlastniho vkusu (ccrna a seda, 
seda a modra apod.). 

A. M. 



. Pro toto cislo jstrie meli puvodne pfipraven. test magnetofonu Tesla B46. Kdyzjsme se vsak 
s timto pristrojerh podrobne sezndmili a-zacali podle-jeho vlastnosti hledat vhodny zahranicni 
ekvivalent pro vzajemne srovnani, rozhodli jsme se nepouzit tentokrat formu testu, ale uoltiou 
utiahu o vlastnostech, tj. pfednostech i nedostatcich pfistroje B46. V neposledni fade prispela 
k tomuto rozhodnuti i bkolnost, ~ie tento magnetqfon jiz pravdepodobne nebude dlouho he vy- 
. robnim programu Tesly Prelouc a tedy ani v prodeji. 


Zakladni funkcni vlastnosti 
magnetofonu B46 

Technicke lidaje ■ - 

Zdznam: ctyrstopy. 

Rychlostposuvupasku: 9,53 cm/s.' 

Prumer civek: 15 cm. 

Kolisani rychlosti: ±0,3 %' 

Kmitoctovy rozsah: 50 Hz az 15 kHz. 

(podle CSN). 

Dynamika.\ 45 dB. 

Odstup rusivych napeti: az —40 dB (viz 
pozn. v textu). ■ 

Pfedmagnetizacnikmitolet: 65 kHz ± 10 %. 
Jmenovitd vstupni napeti: . mikro 2 mV, 
5 kfl; gramo 300 mV, 1,5 MO; radio 
'4 mV, 10 kO. ' 

Jmenovitd vystupni napeti: radio 0,9 V, 
*7 kO; sluchatka 1,5 V, 1,5 kO;repro 
4 0. • 

Napdjeni: 220 V, 120 V, 50 Hz. - 7 
PHk'on: 20 W be’z sign&lu, 28 W pri 
plnbm vybuzeni. ' . . 

Rozmery: 315 x 300 X 120 mm. 

Vdha: 7 kg. • ' ~ 

Osazeni: tranzistory. 



Obr. 1. Magnetofon Tesla E46 
Srovnani se zahranicnimi vyrobky 

Kdyz jsme zacali hledat zahranicni 
pristroj, s nimz by bylo mozn 6 magneto¬ 
fon B46 srovriavat, zjistili jsme, ze typ 
B46.je do znacne miry svetovym unika- 
tem. V zahranici byva totiz pojem ste- 
reofonniho pristroje obvykle spjat s vys- 
simi jakostnimi pozadavky, a to nejen 
z hlediska technickych vlastnosti, ale pre- 
devsim z hlediska. provozu a obsluhy. 
Pro zajimavost a pro informaci nasich 
btenaru / uvadime piehlednou .tabulku 
zapadonemeckych magnetofonu pro ste- 
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Obr. 2. Schema magnetofonu B46 > 


reofonni zaznam a reprodukci, kterd se 
v soucasne dobe vyrabeji (tab. 1). 

Z tabulky vyplyva, ze az na pfistroje 
firmy METZ, jejiz vyrobky ovsem.zda- 
leka nelze povazovat za reprezentativni, 
jsou vsechny pristroje urcene pro stereo- 
fonni provoz minimalne dvourychlostni., 
A jak si jeste ukazeme, naprosti vetsina 
zahranicnich pristroju ma pfedevsim 
podstatne lepsi obsluhu. 

Zevrubne mereni i prakticke vyzkou- 
seni, pristroje B46 ukazalo, ze jeho.za- 
kladni elektricke parametry - to se tyka 
pfedevsim prenosove charakteristiky - 
jsou vyborne. Jedinym pozoruhodnym 
nedostatkem byl odstup pristroje. Pokud 
se postupovalo podle navodu k obsluze, 
ktery je pro uzivatele zavazny a pfedpi- 
suje nastavit pri snimani regulator hla- 
sitosti na cislici 5, byl jen —32 dB u sto- 
py A a —26 dB u stopy B. Tento vysle- 


dek je naprosto logicky, nebot’ vystupni 
napeti na zasuvce (16) je jen 60 mV, za- 
timco rusivt; napeti i pri stazencm regu- 
litoru hlasitosti je 2 mV/popr. 3 mV. 
Zda se, ze v tomto pfipade je v navodu 
hruba chyba. 

. Jinou hrubou chybou, ktera se ovsem 
napravit neda, je zavislost vystupniho 
napeti (na uvedene zasuvce) na poloze 
tonov6 clony. To je tfeba povazovat za 
zavazny' nedostatek; toto. feseni se vy- 
skytuje jen u nejhorsich japonskych pri¬ 
stroju, v 'eyropske vyrobe vsak nema 
obdobu. Za zminku stoji take skutecnost, 
ze pfi tlacitkich v klidov6 poloze je 
vystup Ifivcho i pravdho kanalu na tdto 
zasuvce odpojen od zakladni impedance 
: lOkfla zustava prakticky „ve vzduchu“. 
Projevuje se to podstatnym vzestupem 
brumu,'coz pusobi velmi rusive,je-limag- 
netofon.pripojen. k vnejsimu zesilovaci. 


Mechanicke provedeni B46 

Pristroj vznikl nepochybne'jako nej- 
lcvnejsi' stereofonni varianta magneto¬ 
fonu a je odvozen z vychoziho ,typu 
B42. Patrne ve snaze po maximalni „de- 
dicnosti“ pouzitych prvku vzniklo. kraj- 
ne l neobvykl6 a pfedevsim nelogicke 
ovladani. Pouziti hlavniho vypinacibo 
tlacitka jako jisteni zaznamovych funkci 
je opravdu sverazne a bez prostudovani 
navodu k obsluze tato mpznost nikoho 
nenapadrie. . ’ . . 

Zatimco prava tlacitka zakladniho 
ovladini jsou pomerne mala; a stesnana, 
tlacitka volby stop pri reprodukci (ylevo) 
jsou tbmef dvojnasobne velki. Opak by 








Tab. 2. 


byl nesporne vyhodnejsi. I v tomto pfi- 
pade riczbyva nez opakovat v podstate 
to, co bylo fcceno o magnetofonu B43; 
ze unikatni konstrukcni prvky lze ocenit 
jen tehdy, pfinaseji-li funkcni zlepseni. 
Tak tomu v tomto pripade ovsem neni. 

Vzhled a povrchova uprava B46 

Od vyrobnich organizaci i od sou- 
kromnika - kupodivu z Prelouce - do- 
stala redakce protesty proti nekterym 
krit6riim, uplathovanym pfi hodnoceni 
vyrobku. Nelze-li totiz polemizovat 6 ve- 
licinach exaktnich a mefitelnych, vytyka 
se nam, ze neni v kompetenci testovatele 
posuzovat vytvarnou, popf. vnejsi stran- 
ku vyrobku. Tyto protesty uvadeji, ze 
posuzovani tcto oblasti vyroby nalezi 
vytvarnikum a pokud oni vyrobek schva- 
li - je posvecen. 

Domnivame se, ze tento nazor neni 
zcela spravny.- Ve vetsine pfipadu .totiz 
'nepolemizujeme s vyrobci o vytvarne 
strance, ale o vnejsim provedeni - mys- 
leno po strance remeslne - a to neni 
jiste totez. Je nam dobre znamo, jak 
casto nase vyrobky ve srovnani se za- 
hranicnimi ,,vynikaji“ lajdackym zpra- 
covanim, vzniklym pfedevsim z rriono- 
polniho postaveni vyrobcu. Je tu ovsem 
jeste dalsi problem. Je-li totiz vytvarnf; 
reseni vyrobku prokazatelne na ukor 
funkini ucelnosti, je nasi, povinnosti 
v testech na tuto skutecnost upozornit. 

Mnohokr&t se jiz zduraznovalo, ze 
kazdy test hodnotici neexaktni veliciny 
je do jistd miry subjektivni, Toho jsme 
si vedomi i'my v redakci, jsou si toho 
vsak vedomy i vsechny testujici organi- 
zace na celem svete. Prave to, ze se 
testujici snazi upozornit na vsechno - 
i drobne nedostatky (samozfejme i pred- 
nosti testovaneho vyrobku) - pomaha 
kupujicim v orientaci. Kupujici totiz 
nakonec sam posoudi, do jak6 miry mu 
ten nebo onen nedostatek vadi nebo ne. 
Je bohuzel smutnou skutecnosti, ze se 
u nasich vyrobku obvykle setkavame 
spise s nedostatky. Pokud vsak po jejich 
zvefejrienx vyrobci testujici organizaci 
napadaji, misto aby se snazili zavady 
odstranovat, je jejich reakce politovani- 
hodna., Radi bychom v teto spojitosti 
citovali tajenku jedne krizovky, ktera . 
tyto probl^my dokonale vystihovala: 
,,Nas vyrobce vede velmi casto boj se 
zakaznikem, protoze nemusi vest boj 
o zakaznika!“ 

Je treba si tak<i uvedomit, ze kazdy 
vytvarnik byva v sirokem meritku' uni- 
verzalni a ze vytvarna stranka muze byt 
jen tehdy dokonale funkcni, jestlize na- 
vrhovatel vyrobku nejen dokonale ro- 
zumi, ale zna podrobne i jeho funkei. 
To je vsak zvlaste v nasich podminkach 
velmi tezko splnitelnd a proto i z tohoto 
duvodu dochazi casto k omylum. Nejsou 
toho samozfejme usetreny ani zahra- 
nicni firmy .a jsou znamy pripady, kdy 
kratce po zavedeni na trh doznaly ruzn6 
pristroje funkene vytvarnych zmen, ne- 
bof puvodni resent se ukazalo jako ne 
zcela vyhovujici. Podobne zmeny (z eko- 
nomickych duvodu) vsak nemuzeme 
u nasich vyrobku oiekavat a proto na 
zdkladni reseni musime byt tim opatr- 
nejsi. 

U magnetofonu B46 se nam opet ne- 
libi rada detailu. Nelibi se nim stale 
stejne nepekny indikator vybuzeni, zda 
se nam, ze nebylo nutn6, aby pH poloze 
vypnuto zasahovala packa vypinaciho 


Tab. 1. Pfehled stereofonnich magnetofonu- 



knofliku do okenka indikatoru,-nebo aby 
na jedinHn panelu byly dva odlisne cer- 
ven 6 odstiny - -oranzov£ oramovAni 
a cerveny stitek B 46. Ani material, 
z nehoz jsou vyrobeny ovladaci prvky 
(predevsim knofliky), nepusobi kvalit- 
nim dojmem, nebot’je povrehove otrha- 
ny a necisty, zvlaste u dolni hrany. 

Nakonec jeste charakteristickou pri- 
pominku. Vedouci pafizske firmy Cen- 
trale du Magnetophone v Rue Brunei, 
u nehoz jsme loni na jare' objevili nase 
magnetofony, nam rekl: „Nejsou spatnc, 
ale neprodavaji se. Nevzbuzuji u zakaz- 
nika solidni dojem!“ 

Zaver 

Magnetofon B46 je stereofonni pri- 
stroj pro zaznam stereofonnich poradu 
z prijimace, magnetofonu, gramofonu 
i mikrofonu. Stereofonni reprodukei 
umoznuje po pripojeni stereofonniho ze- 
silovace (prijimace se stereofonnim zesi- 
lovacem) a prislusnych reproduktoru. 
Pokud si uzivatel zvyk'ne na neobvyklou 
a v.nekterych prvcich komplikovanou 
obsluhu, pristroj sv6 zakladni funkce 
zcela uspokojive pint. 

Nepochopitelnou zustava vsak napr. 
otizka, proc v danern resent vyrobce ra- 
dfeji ncvynechal vubec tonovou. clonu 
a neponechal prvnimu knofliku jen 
funkei regulatoru zaznamu. Bylo by to 
pro uzivatele podstatne jednoduSsi. 

Jde tedy o nejjednodussi stereofonni 



magnetofon na nasem trhu. Vzhledem 
k tomu, ze proti typii B42, z nehoz 
koncepcne vychazi, je jeho prodejni cena 
(3 450,— Kcs) jen o 25 % vyssi, domni¬ 
vame se, ze za tohoto predpokladu ma 
na nasem ’trhu pine opravner.i, pokud 
by se vyrobce pokusil odstranit alespon 
hlavni z uvedenych nedostatku. Jinak 
receno, kdyby se i v nove pripravovane 
vyrobni fade objevil podobny jednodu- 
chy stereofonni typ (bez uvedenych ne¬ 
dostatku), byl by' o nej nesporne znac- 
ny zajem. 

Na zaver zbyva jeste pfipominka 
k autorum servisniho navodu. Kazdy 
literirni utvar (a mezi ne patfi nesporne 
i navody k pouziti) pfedpoklada pouzi- 
vani spisovneho jazyka. Pfedkladany na- 
vod se hemzi patvary jako monozaznam, 
stereozaznam, stop-tlacitko, monoslu- 
chatka, monoreprodukce, stereoposlech 
atd. Domnivame se, ze by bylo jen tlcel- 
' n£, kdyby pfisti navody byly upraveny 
i po jazykovd strance.- 

Opravy B46 

Servisni dokumentaci lze koupit v do- 
kumentacnim stfedisku Tesly, Praha - 
Karlin, Sokolovska 144. Pro rychlou 
orientaci pfi opravach pfinasime jeste 
tabulkii smernych napeti na jednotlivych 
elektrodach tranzistoru (tab. 2). 


Dual 1019 nejlepSi 

Zapadonemecky ,,zkusebni“ casopis 
DM (Deutsche Mark)) obdoba naseho 
casopisu Standard, pfinasi v c. 1 /69. test 
gramofonu. Jako nejlepsi vyscl ze zkou- 
senych dvanacti vyrobku ruznych vy-- 
robcu zapadonemecky gramofon Dual 
1019. Z vysledku mefeni: kolisani rych- 
Mosti jotaceni - ±0,007 % pfi rychlosti 
33 ot/rhin., odstup hluku (Rumpelge- 
rauschabstand) 70dBpfi stejn6 rychlosti, 
pfeslech kanalu pfi 1 000 Hz 32 dB, 
'popf. 23 dB atd. Gramofon je vybaven 
pfenoskou Shure M44MG. 

-Mi- 


Miniaturni polovodice 

Polovodicove diody a tranzistory 
o rozmerech hlavicky zapalky .vyvinula 
Jrma SGS. Jsou to epitaxne planarni 
polovodicov6 prvky urccn6 pro naslou- 
chact pfistroje, radiosondy apod. Tran¬ 
zistory i diody maji pouzdra z plastic- 
kych hmot. 
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Mezi mhoha radioamatery (a nejen za(dtecniky) jsou znacne nejasnosti ve. znaceni polo- 
vodicovych diod. Pojmy „katoda“ a „anoda“ jsou vetiinou jasne, ackoli prove u polovodilovych 
diod nemaji timer iadne opodstatneni; je to prevzata a vzita tradice ze znaceni elektronek. 
Prulok kladneho proudu polovodicovou diodou je take jasny - postupuje ve smeru lipky ve 
schematicke znacce diody (obr. 1). HorH je to vsak se znacenim polarity diod, Sprdvne ozna- 
lena polarita diody (jeji schematicke znacky) je na obr. 2. Pod ni napsane oznaieni anody 
a katody a odpovidajici schematicky znak vakuove diody vsak jiz budi u mnoha lidijiste rozpaky. 


2e elektricky proud tece vakuovou 
diodou od anody ke katode (opacnym 
smerem nez proud elektronu, emitova- 
nych katodou), to je pfirozene, jak je to 
vsak se znaienim polarity, vime-li, ze 
elektricky proud tece vzdy od kladneho 
k zapornemu pdlu? Neznalost tohoto 
znaceni, podporovand jeste chybami 
v katalozich TESLA, mela jiste na sve- 
domi mnoho „odpalenych“ diod. 


-N - 

Obr. 2. 


Abychom si ujasnili, jak spravne polo- 
vodicov^ diody zapojovat, podivejme se 
na obr. 3. Je na nem'schematicka znacka 
diody (a) s oznacenim polarity i elektrod 
a pod ni nektere nejcasteji pouzivand 
typy diod. U, vetsiny diod je ruznym 
zpusobem oznadena katoda - protizkem 
nebo barevnou, nejcasteji cervenou tec- 
kou. Tak jsou znaceny i diody rady KA, 
stars! rady NN41 i novejsi GA (b). 

Dale jsou na obr. 3 diody starsi rady 
NP70, jichz je mezi amatdry stale jeste 
mnoho (c) a diody typu NP75 se zavi- 
tem a matici pro pripevneni (d). Dole 
je odpovidajici vyobrazeni novych diod 
typu KY, ktere maji na plasti anodu (e). 
Vyobrazeni vsech diod odpovida nahore 
nakreslene znacce; anoda je vlevo, ka¬ 
toda vpravo. 

Hlavnim zdrojem chyb pri zapojovani 
diod je, ze starsi typy diod mely katodu 
spojenu s vnejsim plastem, v nemz byl 
souose vnitrni zavit M3 (nejstarsi pro- 
vedeni rady NP70) nebo s vycnivajicitn 
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zavitem (rada NP75), zatimco nove dio- 
dovd'fady KY maji na plasti anodu a 
katoda je pripojena k dratovemu vy- 
vodu, izolovanemu od plaste sklenenou 
pruchodkou. Pozor tedy pri vymene 
starsich diod, kdy podobny tvar svadl' 
k nespravnemu zapojeni! Vsimneme si 
dobre obr. 3, kde jsou stara i nova 
pouzdra diod nad sebou, aby srovnani 
bylo jednoznacne. 

Nyni se jeste vrafme ke schematic- 
kdmu znaku, v nemz je rozpoi- v ozna- 
ceni polarity diody znamenky plus a 
minus a ve smeru prutoku kladneho 
proudu oznaceneho sipkou. Jak k ozna- " 
cent polarity diody dojdeme, vysvetlime 
si na jcdnocestnem usmernovaci podle 
obr. 4 (v jinych pripadech je to podob- 
n€). Elektricky proud (proud neexistu- 
jicich, pomyslnych kladnych naboju) 
roteka v 'okamziku, kdy je nal hornim 
onci vinuti kladna pulperioda strida- 
v6ho napeti (casovy interval to az tr na 
obr. 5), ve smeru sipky schematickeho 
znaku diody a nabiji kondenzator C na 
maximalni napeti (dioda je v tomto 
okamziku zapojena v propustnem sme- 
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ru). Presneji receno, dioda je otevrena 
a proteka ji kladny proud jen tehdy, 
je-li okamzita hodnota stridavbho na¬ 
peti vetsi nez stejnosmernd napeti na 
kondenzatoru (souvisi to s. lihlem ote- 
vreni, ale pro nas vyklad oznaceni pola¬ 
rity diod to neni podstatne). Na hornini 
polepu kondenzatoru se tedy-shromaz- 
duje kladny naboj; oznacme si jej tedy 
kladnym znamenkem. Vsimneme si, ze 
totdz oznaceni je i na „desticce“ diody. i 
Po skonceni kladne pulvlny v case h neni 
na vinuti zadny potencial (obr. 5). Od- 
por vinuti je teoreticky nulovy, prak- 
ticky maly a 1 pro stejnosmerny proud 
v nasi uvaze zanedbatelny, takze z hle- 
diska stejnosmerneho proudu muzeme 
vinuti jako zdroj stridavdho napeti na- 
hradit zkratem nebo propojenim a tak 
se znamtako dolniho polepu konden- 
zatoru C dostane na sipku znacky diody. 

. V dalsim casovcm intervalu (<i az tj) 
je na vinuti zaporna pulvlna (nahore 
minus, dole plus) a diodou neprot6k£ 
teoreticky zddny proud - je pdlovana 
v nepropustncm smeru (prakticky ji 
proteka zbytkov^ proud minoritnich 
nositelu polovodice).-Na vrcholu za- 
porne pulvlny se na diode objevi dvoj- 
nasobek maximalni velikosti stridav^ho 
napeti (soucet napeti na kondenzatoru 
a maximdlniho napeti zapornd pulvlny 
To je znamy poznatek pri di- 
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menzovani diod v usmernovaci s kapa- 
citnim vstupem. 

Budete-li chtit zmerit? napeti na diode, 
skutecne namerit'e stejnosmernym volt- 
metrem polaritu uvedenou ve schema- 
tick6 znacce. 

Touto oklikou jsme se tedy dostali ke 
spravnemu znaceni polarity diod. ve 
schematicktoi znaku. Je to vzita umlu- 
va, jako treba znaceni polarity baterii. 


Uprava zesilovacu AZK201 
a AZK401 

V zesilovacich Tesla AZK201 a 
AZK401 se velmi casto stava, ze se pri 
provozu znici usmernovaci elektronka 
GZ34. Protoze tyto elcktronky nejsou 
bezne k dostani, byvaji potize s jejich 
nahradou. V AR byla jiz takova uprava 
popsana (elektronka GZ34 byla nahra- 
zena beznym typem EZ81) u zesilovace 
20 W a doporucena i pro vykonnejsi 
typ 40 W. Po nahrade v zesilovaci 
AZK401 vsak bylo zrejme, ze elektronka 
je pretizena. 

V nekterych sovetskych televizorech 
se pouzivala usmernovaci elektronka 
5C4S, ktera je bezne v prodeji. 'Tato 
elektronka je pritom parametry velmi 
blizka typu GZ34. Pred nahradou-je 
treba upravit objimku/pro GZ34, nebot’ 
sovetsky typ je celkove vyssi nez GZ34. 
Odvrtame tedy oba dut(i nyty svorky 
pridrzujici objimku v zesilovaci, ozna- 
cime si pi-ivody k ni, objimku vyjmeme 
a do zesilovace ji namontujeme ze spodni 
strany sasi. Prichytku upevnime dvema 
sroubky M3 s maticemi a- privody opet 
pripajime tak, jak byly puvodne. Tim 
vznikne dostatek prostoru pro nahradni 
elektronku a navic do zesilovace muze¬ 
me' pak kdykoli jiz bez uprav dat pu- 
vodni GZ34, nebot’ obe elektronky maji 
zcela shodne zapojene patice. 

Tuto upravu pouzivam ve dvou ze¬ 
silovacich AZK401 jiz pres rok s.plnym 
uspechem. Milan Gutter 


IS (1C) 

Vsechny technicke casopisy sveta sta¬ 
le casteji uvadeji ve svych clancich tuto 
zkratku - jde o zkratku pro integrovand 
obvody v nemecke (anglick6) literature. 
Rozvoj techniky integrovanych obvodu 
nemd dosud v technice pbdoby - za 
osm mesial prodali napr. americti vy- 
robci o turner 50 % vice techto vyrobku 
nez za stejnou dobu v minuRm roce. 
Obrovsky zajem dovolil snizit v tomto 
obdobi cenu integrovanych obvodu 
o temer 40 %. 

Na rozdil od toho je zajimava situace 
na nasem trhu, kde byly nase prvni inte- 
grovane obvody od doby, kdy se poprvd 
objevily na trhu, naopak zdrazeny. 2e 
by prispevek k zavadeni nov6 techniky 
do praxe? -Mi¬ 

ls (OmaieM#* llt»9 183 
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Pre meranie striedavych napati je 
vo voltmetri ■ zabudovany usmernovac 
-(obr. 2). Vstupny odpor na 1 V pre 
striedavd napatia je len 150 kI2/V. To 
-je danb tym, ze vychylka rucky- pouzi- 
teho pristroja je_ umerna' strednej hod- 
note privAdzanbho napatia. 

Zisk celbho zosilnovaca je^zavisly na, 
velkosti napajacbho napatia, co ma po- 
chopitelne vplyv na presnosf celeho pri¬ 
stroja. Napajacim batdriam klcsi napa¬ 
tie v zavislosti na provoznom case podia 
vybijacej charakteristiky. Preto napa- 
jacie napatie je stabilizovanb Zenerovou 
diddou 5NZ70 a nastavene na 7,8 V. Ak 
napatie obidvoch, baterii po urcitom 
case provozu klesne pod tuto velkost, 
treba je vymenif za nove. 

Do jednotlivych druhoch provozu sa 
tranzistorovy voltmeter prepina pre- 
pinacom Pr2. Pre meranie vf napatia je' 
pouzita vf sonda, ktorej schema je- na 
obr. 3. Najnizsi rozsah pre vf napatie je 
2 -V, pretoze pri nizsom rozsahu volt¬ 
meter uz sondu-zat’azuje a presnosf me- 
rania sa zhorsuje. Najvyssi rozsah 60 V 
je dany zavernym napatim pouzitej ger- 
miniovej diody. Prepinac Pr% je pri me- 
rani vf napatia v polohe -f- x 

Ciachovanie 

Tranzistorovy ’ zosilhovac je budeny 
prudom. V nasom pripade je potrebny 
vstupny prud 2 p.A pre plnu vychylku 
rucky pristroja. Rozsahovy delic must 
byf voleriy tak, aby pri kazdom napa-' 
t’ovom rozsahu tiekol vstupnym obvo- 
dom prud 2 pA. Vidime, ze rozsahovy 
delic tranzistoroveho voltmetra je z fy- 
zikalneho hladiska rovnaky, ako u bez- 
ncho ruckovcho pristroja zapojeneho 
ako voltmeter. Napat’ove rozsahy sa 
zvacsuju pripojovanim predradnych od- 
porov. -To je pods'tatny rozdiel tranzis- 
torovcho voltmetra voci voltmetru elek- ‘ 
tronkovdmu. Odpory rozsahoveho de- 
lica sa vypocitaju rovnako ako predrad- 
nb odpoiy k rufikovdmu pristroju. Zvo- 
lenbmu zakladnbmu rozsahu odpoveda- 
urcity odpor R v . Ak chceme rozsah volt¬ 
metra zvacsit napr. nkraf, potom tomu 
odpovedajuci predradny odpor je 
7?p= (n-l)^ 

Postup prace pri ciachovani a nasta- 
vovani rozsahoveho delica je nasledov- 
ny: po vynulovanx pristroja a po jeho 
tepelnom ustaleni (asi % hod. po za- 
pnuti) sa najskor ociachuje zakladny 
(najnizsi) rozsah. V tom to pripade je to 
0,2 V rovnosmernbho napatia. Pri po¬ 
uziti citlivejsiho' pristroja, napr. 50 pA,' 
je moznb volif zakladny rozsah nizsi. 
Ako ciachovaci zdroj sluzi monoclanok 
1,5 V a dva potenciometry 10 az 25 H 
v zapojeni podia schbmy na obr.- 4. 

S tym to zdrojom je mozn 6 ciachovat len 
napat'ov6 rozsahy do 1 V. Je preto po- 
trebnb pouzif pre vyssie napafove rozsa- 
hy ciachovny zdroj o vacsom napati. 

Ako ciachovaci voltmeter je pouzity 
Avdmet I alebo II, ktorb maju chybu 
na rovnosmernom rozsahu 1 %. Ne- 
dostatok ich pouzitia je.sice v' tom, ze 
pri ciachovani rozsahov 0,2 V, 0,6 V 
maju Avomety chybu vacsiu ako 1 %, 
ale priemerny amater tazko zozenie nie- 
co lepsieho. 

Potenciometrami P x (hruby) a Pz 


(jemnyj na obr. 4 nastavime U,k V a pn- 
pojime cez odpor rozsahoveho delica na 
vstup tranzistorovbho voltmetra. Pre¬ 
toze vstupny odpor tranzistoroveho volt¬ 
metra nie je moznb urcif s potrebnou 
presnost’ou, je odpor rozsahoveho delica 
pre zakladny rozsah i nahradeny 
potenciometrom. Pomocou potencio- 
metra R<n nastavime rucku pristroja 
tranzistoroveho voltmetra presne na 
maximalnu vychylku. Vstupny. odpor 
na volt je pre rozsah 0,2 V priblizne 
100 kD. Z .tejto' hodnoty vypocitame 
podia uvedeneho vzorca ostatne odpory 
rozsahoveho delica. Zistenie presnych - 
hodnot. je v beznej; amatbrskej praxi 
obtiazne’ a zdlhave. Preto ’je postup 
zostavenia rozsahoveho delica nasledov- 
ny: na ciachovacom zdroji sa nastavi 
vzdy napatia odpovedajuci pozadova- • 
nemu napat'ovemu rozsahu a odpor roz¬ 
sahoveho delica sa! nastavi tak, aby 
rucka na pristroji tranzistoroveho volt-. 
metra bola presne na konci stupnice. 
Ciachovacie napatie pritom neustale 
kontrolujeme ciachova'cim voltmetrorri. 
Odpory rozsahoveho delica pre jed- 
riotlive napat’ove rozsahy su skladane 
z beznych odporov (TR 101, TR 102 
s presnosfou 10 az 20 %) tak, aby ich 
vysled’ria velkost’ odpovedala hore uve- 
denej podmienke ciachovania. Ich pri¬ 
blizne hodnoty su uvedene v celkovom 
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schbrnatu na obr. 2. K prepinani jed¬ 
notlivych rozsahov sluzi prepinac /Via. 
Pre vylucenie pripadnej chyby je potreb- 
i nb celb ciachovanie niekolkokrat zopa- 
kovat’. Pred ociachovanim kazdeho na : 
pafoveho, rozsahu je potrebrie zosil- 
novac znovu vynulovaf. 

Ako bolo uz spomenute, je vstupny 
odpor na volt pre meranie striedavych 
napati 150 kH/V. To znamena, ze pre 
striedavb napatia je potrebny iny roz¬ 
sahovy delic nez pre napatia rovno- 
smerne. Pre rozsahovy delic striedavych 
napati je ale potrebnb.mnozstvo velkych 
odporov, ktorych je na beznom trhu ne- 
dostatok. Problem je rieseny tak, ze sa 
vyuziva rozsahoveho delica pre rovno- 
smerne napatia a presnd ociachovanie 
striedavych rozsahov se prevadza zme-' 
nou citlivosti ruckovbho pristroja. Poza- 
dovanA citlivost’ pre jednotlive rozsahy 
je nastavovana pomocou odporov R c> 
zapojenych do serie s-pristrojom a pre- 
pinanych prepinacom Prih. Tyto odpory 


(radove 1UIJ LI) nastavujeme rovnakym 
sposobom ako odpory rozsahoveho de¬ 
lica’pre rovnosmernb napatia. Najnizsi 
striedavy rozsah je 0,6 V efektivnych pre 
sinusovy priebeh. V dosledku nelinear- 
nbho priebehu odporov Hiod v priepust- 
nom smere bude aj stupnica pre strieda- 
v6 napatia nelinearna. 

Stupnica pristroja je zhotovena foto- 
grafickou cestou. Ma tri stupnice: 20 
a bOdielkove liriearne stupnice pre rovno- 
smernb napatia a 20dielkovu nelinearnu 
pre napatia striedave. Jednotlive stup¬ 
nice ociachujeme na zakladnych roz- 
sahoch, tj. pri 0,2 V a 0,6 V rovnosmer- 
neho napatia a pri 0,6 V striedavbho 
napatia. Stupnicu, nakreslenu vo zvacse- 
noni meritku asi 5:1, po ofotografovani' 
a_patricnom zmenseni nalepime do pri¬ 
stroja. Teraz je potrebne znova pre- 
kontrolovaf ociachovanie na jednodi- 
vych rovnosmernych aj striedavych roz- 
sahoch a pripadne diference opravit’. 

Pre ociachovanie vf. rozsahov je po¬ 
trebny dobry vf voltmeter a zdroj vf 
signalu s malou vystupnou impedanciou. 
Ociachovanie prevedieme nastavenim 
odporu-v sonde tak, aby vychylka rucky 
pristroja odpovedala danemu'rozsahu. 

-Vsetky rozsahy nie je moznb nastavif 
s rovnakou presnosfouj ■ pretoze zat’az 
sondy sa.meni so zmenou rozsahu volt¬ 
metra. 

V zapojeni je moznb pouzif kremikovb 
tranzistory cs. vyroby (napr. -KC509), 
aj tranzistory germaniovb,' napr. z ty- 
pov'155NU70, 156NU70, 102NU71,' 
103NU71, . 0C169. Je samozrejme, ze 
parametry tranzistoroveho y voltmetra 
pri pouziti germaniovych tranzistorov 
namiesto kremikovych budu ciastocne 
.odlisnb od parametrov uvedenych na 
zaciatku tohto clanku. Zapojenie s ger- 
maniovymi tranzistormi bude odlisnb len 
v konecnych hodnotach odporov v de- 
licoch a odporov Ri a R s'. Nie je vsak 
problbrnom dosiahnuf pri pouziti ger- 
maniovych tranzistorov vstupny odpor 
voltmetra 0,5 MQ az 1 Mfl/V, ak po¬ 
uzity ruckovy pristroj je 50. az 100 pA. 
Pri pouziti germaniovych tranzistorov 
je potrebnb zaistif ich dobrb chladenie, 
napr. umiestnenim vsetkych do spoloc- 
nbho chladiaceho bloku, aby mali rov- 
naku teplotu. ‘ t-.s 

Na zaver je treba zdoraznif, ze cely 
clanok je len navodom na postup price 
pri ’ zhotovenie tranzistoroveho volt¬ 
metra a ze jeho vysledne parametry za- 
visia na vlastnostiach pouzitych tran¬ 
zistorov a ruckoveho pristroja. i 


Literatura x 

[1] Stejnosmerny elektronkovy volt- 
metr, ST 7/62, sir. 266." 




Dr. Ludvik Kellner 


", mo j oru ~ ale kde pfesne? Kudy vede elektrickd instalace ve zdi? 
InJnhJ^k^ hlad ^yj^ le, y rukou neprutupny povrch ?, Takove a podle potfeby jelte mnoho 
P h ° 5ky ™ P ° P fV prlstroj ’ kter y se navic P ouh y m Pfepnutim nebo vymenou 
t P l°r m ° ™t y ka Pp sm f^mai- Pfipojime-li na vstup dynamickj mikrofon, 
zukame domaci telefon, s ctvkou (mol 000 zamtech drdtu o 0 0,1 mm na kousku feritu 
m&Zeme poslouchat telefonm honor pouhym phloiemm civky k telefonnimu pHstroji apod 


Pristroj se sklada z vymeniteln^ho 
nebo prepinateln^ho cidla a ze zesilo¬ 
vace se sluchatkem. Zapojeni je na 
obr. 1: 

Cidlo pro zjist’ovdni mista poruch 
(obr. 2) je bezne pouzivane upravene 
magnetick<5 sluchatko s odporem civky 
1 az 2 kfl. Odsroubujemc horni cast 
sluchatka, ktera pridrzuje membranu 
ve vzdalenosti nekolika desetin mili- 
metru od p61u trvalych magnetu, na 
mchz jsou umisteny civky. Misto mem- 
brany upevnime pres oba poly magnetu 
spalicek z mekkeho zeleza tloust’ky asi 
3 az 4 mm a sirky asi 10 az 12 mm. Do' 
stredu spaliku vyrizneme zavit M4 nebo 
M5, do neho zasroubujeme zeleznou nebo 



magnetu, must byt naprosto rovna, pro- 
toze vlastne nahrazuje membranu. Po 
smontovani nastavime spravnou vzda- 
lenost spaliku od magnetu tak, ze zjist’u- 
jeme nepatrnym dotykem hrotu cidla 
nejvetsi vychylku pfipojen^ho meridla 
(milivoltmetru). Srriontovane sluchatko 
ulozime do krabice z plastickd hmoty,' 
tyc skryjeme v trubicce, ktera mi vnitrni 
prumer o 2 az 3 mm vetsi nez tyc. 
Z trubicky vycniva jen 1 az 2 cm kulic- 
kovd tuzky. Konec cidla v trubicce 
upevnime kouskem molitanu nebo pe- 
novd pryze. 

Zesilovac je velmi jednoduchy. Hlavni 
soucasti je integrovany obvod MAA145 
(MAA115 nebo MAA125). 

Pouzijeme-li pristroj jako defekto- 
skop, zkratujeme vstup pro vyssi kmi- 
tocty kondenzatorem C\, jinak civka 
upravendho sluchatka prevezme funkci 
antdny a slysime jednu nebo nekolik 
silnych stanic (obr. la). 

Konstrukce zalezi na tom, pro jaky 
ucel budeme pristroj pouzivat. Vzorek 
byl postaven jako defektoskop, tj. jedno- 
ucelove, proto jsem umistil zesilovac do 
prostoru pro mikrofonni vlozku ve sta- 
rem polnim, telefonnirn sluchatku. Slu- 



Obr. 4. Ulozeni zesilovace ve sluchatku 


chatkova vlozka.zustala na svem miste 
(ty se pouzivaji ve vsech telefonnich 
pristrojich dodnes), spinac jsem pouzil 
jiz hotovy v rukojeti sluchatka. Cely 
zesilovac je na kruhove desticce s plos- 
nymi spoji (obr. 3) a je ulozen na miste 
uhlikovd mikrofonni vlozky (obr. 4). 
Jeden tuzkovy clanek je v krabici cidla 
a ctyfpramenna telefonni snura slouzi 
jednak jako privod od baterie, jednak 
• jako privod od cidla k zesilovaci (obr. 5). 
Trimry a R? nastavime optimalni 
zesileni (nekdy ma zesilovac sklon k mo- 
torovani) tak, ze se hrotem cidla do- 
tkneme skla naramkovych hodinek - 
tikot musime slyset zcela zretelne a 
jasne. , 

Budeme-li zesilovac pouzivat jako 
viceucelovy, bude vyhodnejsi umistit jej 
spolu s baterii v samostatnd krabici, 
udelat vyvod pro sluchatko a na vstup 
pripojovat ruzne obvody upravene jako 
samostatnc modulv. ■ 


a 


Obr. 1. Zapojeni zesilovace defektoskopu i 


mosaznou tyc poticbne tloust’ky asi 50 
az 60 cm' dlouhou. a zajistime ji matici. 
Na konec tyce pripajime pcclive v lihu 
vycistenou starou vlozku z kulickoveho 
pe 1 ' 3 ) jejiz jemna otaciva kuliCka slouzi 
jako dotykove cidlo. Dolni cast zelez- 
ndho spaliku, ktera lezi ve stejnd vzda¬ 
lenosti jako piivodne' membrana od 


Obr. 5. Pohled na ■ 
seslaveny defektoskop • 


YU! >>- U ' • 




Presne Zenerovy diody 

Pro merici a fidici techniku jsou velmi 
potrebne pfesnd, tcplotne nezavisle Ze¬ 
nerovy diody. Firma Ditratherm vyre- 
sila tento problem - umist’uje do jednoho 
pouzdra dve nebo i vice Zenerovych 
diod s ruznymi teplotnimi souciniteli 
tak, aby se navzajem kompenzovaly. 
Teplotni souci nitel diod je pak az o jeden 
fad Iepsi nez u-beznvch typu. 

-Mi- 


Obr. 2. Cidlo kc zjisfovani inista poruchy 

186 (rtmateutie* fill j Kfl ^ 


Obr. 3. Rhine spoje defektoskopu C 26 


Slucovani zapadonemeckych firem, 
ktere vyrdbeji radiotechnicka zanzeni. 
neustale pokracuje. V posledni dobe do- 
slo ke slouceni znamd . firmy Akkord 
(jeden z jejich tranzistorovych prijimacu 
jsme pouzili pri testu Dolly) s koncer- 
nem Bosch GmbH. Firma Akkord ma 
asi 1 350 zamestnancu. 
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Vposlednej dobe sadostavaju na trh vacSie mnozstva roznych transformatorov niisich jakost- 
nych tried. Samozrejme, £e cenove su velmi vyhodne. Pretoze nevykazuju spravnufunkciu, vyia- 
duju opravu. Ich vady spolivaju v nesprdvnom zapojeni koncov vinutt, a spatne povkladanych 
plechoch, izolacnom stave atd. Su to transformatory siefove a. nizkofrekvencni. Potrebnym zasa- 
ham sa z nich daju vytvorit suiiasiky asi o 4 a£ fnasobne vyisej hodnote ne£ za aku sme kh 
zakupili. -i 


Zdkladne poznatky 
pre opravy transformatorov 

Uvediem najprv niektord zakladnd 
poznatky, ktore pri oprave, popr. pre- 
skusani transformdtora su nepostrdda- 
•telnd, Kazde vinutie predstavuje vlastne 
cievku, ktorej dutina je vyplnena fero- 
magnetickou latkou. Cievka kladie prie- 
chodu striedavdho prudu i(t) cinny od- 

-por R, indukcny coL a kapacitny — • 

Cinna zlozka R ma svoj povod v odpore 
drotu, indukcna v indukcnosti cievky 
L. Zavity vedla seba ulozcne a oddelend 
izolantoux predstavuju kondenzator. 
Tak isto vykazuje kapacitu primarne 
vinutie voci sekundarnemu. Pnid i(t) 
vyvolava casove premenlivy indukcny 
tok B{t) v jadre. Podia zakona vzajom- 



Obr. 1. Predpokladane zapojenie trans/orma- 
torka . ( 

nej indukcie vznika na sekundare na- 
patie. Prierez jadra je umernyjprenasa- 
ndmu vykonu. 

Aby transformator zniesol chod na- 
prazdno (nczat’azana sekundarna stra- 
na), must mat’ primarna strana dosta- 
tocne velku impedanciu -^rl = 
= j/ifi 3 + (toil) 2 . Prilis velka cinna 
zloika sposobuje zahrievanie transfor- 
matora a ztratu napatia spadom na od¬ 
pore, ktora sa prenosu energie z primar- 
nej strany nezucastnuje. 

Niekedy sa ziada, aby transformator 
kratkodobe' vydrzal chod nakratko, tj. 
pri zkratovanych koncoch sekundar- ' 
nych sekcii. Potom sa zas vyzaduje do- 
statocna impedancia na sekundarnej 

strane. Prevodovy cinitel p\i = -~ 

urcuje, ci transformator transformuje 
smerom nahor (pi 2 >1) lebo nadol 
(pis < 1). Maximalny pnid, ktorym 
mo2no vinutie zat’azif, zavisi na prie- 



Obr. 2; SkuSka cinnosti 



Obr. 3. Nesprdvne sytenie jadra 


mere drotu. Ak primar je voci sekun- 
ddru na vysokom jednosmernom poten- 
ciali, potom izolacny stav transforma- 
tora musi byf v poriadku, aby nedoslo 
k prierazu. 

Dolezit'ou velicinou pri navrhu je 
pocet zavitov na 1 V. Tento zavisi na 
prieraze jadra pre dany prenasany vy- 
kon a materialovych konstantach ple- 
chu. Pre mal6 transformatory (mala 
ucinnosf) je velky, pre vykonov^ maly. 
Ocinnost’ transformatora rj je mensia 
ako 1. Prikon jVi je o ztraty v zeleze a 
medi vacsi ako vykon odovzdavany na 
sekundari (Ns). 

V tranzistorov^ch, prip. elektronko- 
vych obvodoch pracuju transformatory 
(vazobnd, symetriz.acn6) s- jednosmer- 
nou predmagnetizaciou, vyvolanou klu- 
dovym kolektorovynr pnidom ’ (pracov- 
ny bod). Optimalne vyuzitie transfor¬ 
matora vyzaduje, aby pnid bol voleny 
tak, aby sytenie (predmagnetizacia) sa 
nachadzalo uprostred magnetizacnej 
krivky. V opa6nomxpripade pri klad- 
nych amplitiidach striedavdho prudu 
dojde k presyteniu jadra a tym ku 
skresleni signalu. 

Navod na opravu 

Opravu zacneme vonkajsou pre- 
Kliadkou transformatora. Pritom kon- 
trolujeme vkladanie plechov, zapojenie 
svorkovnice a hnibku drotov. 

Ak ide o plechy £1, uz vonkajsi po- 
hlad umoznuje zistif, ci sii plechy sprav- 
ne ^poukladand. Vzduchovc medzery 
medzi kusmi E a I sa majti na oboch 
stranach striedaf. Medzi vypredajnymi 
siet’ovymi transformatormi ma jeden typ 
vsetky-E na jednej a I na druhej strane. 
Plechy I su k plechom E prichytene 
st’ahovacimi pasmi. Uvolnenim dutych 
nytov a striedavym prekladanim kusov, 
E a I sa tento nedostatok odstrani. Na 
svorkovnici, pokial ju transformator ma, 
mozu sa vyskytnut’ zkraty, nepripojene 
konce vodicov atd. Hnibka drotu po- 
sluzi k rozpoznaniu jednotlivych sekcii, 
pripadne pouzitelnosti transformatora. 
Tak je tomu u vystupnych transforma¬ 
torov, kde sekundarne zavity su zna- 
telne zo hrubsieho drotu ako primarne. 

Spomenutd zavady su jednoduchd a 
nevyzadujti meracie pristroje. Dalej po- 
pEeme opravu miniatiirneho transfor- 
matorceka s typovym oznacenim 1PN 


676 51. Vonkaj§iou prehliadkou sa prak- 
ticky nic podozrivdho. nezistilo. Za 
. zmienku stoji iba to, ze transformator- 
cek ma 4 sekcie (8 vyvodov). Droty su 
rovnako hrube. Z poctu vyvodov usu- 
dzujeme, ze aj primar je deleny. Zahi- 
jime pre to druini fazu opravy, ktora 
spociva v tychto tikonoch: 

1. Premeraniel cinnych odporov sek¬ 
cii, 2. Previerka/cinnosti, 3. Rozpojenie 
spojenych koncov, 4. Zapojenie primdr- 
nej strany, 5. Zapojenie sekundarnej 
strany, 6. Kontrola izolacndho stavu. 

Postup hladania chyby podia tychto 
bodov je cielavedomy a teda nelokali- 
zujeme >chybu nahodnym objavenim. 
Podotykam, ze transformatoriek 1PN 
676 51 je zle prepojcny a teda nefun- 
■guje. Predpokladajme, ze je zhotoveny 
podia obr. 1. 

Vo skutocnosti dve dvojice vyvodov 
su spojen^ (na obr. 1 nezakreslen6). Od- 
pory meriame ohmmetrom (Omega, 
Icomet), ktory pripojime jednou svor- 
kou na vyvod oznaceny napr. 1 a potom 
postupne meriame odpor medzi vyvo- 
dom 1 a vsetkymi ostatnymi vyvodmi 2 
az 8. To istd' robime na ostatnych vy- 
vodoch, napr. 2 a 3 az 8. Namcrand 
hodnoty zapisujeme do tabulky. Ak 
predpokladane zapojenie na obr. 1 ma 
byf spravne, musime nameraf dve dvo- 
jice priblizne rovnakych odporov, prip. 
ich kombinaciu. V nasem pripade sa 
opakovaly dvojice 2 X 7,5 £2 a 2 X 
3,6 £2. Takto sa podarilo identifikovaf, 
ktord sekcie patria k sebe. 



Obr. 4. Sekundarne sekcie su zapojene proti 


Previerka cinnosti 

Ak na ktorukolvek dvojicu prv urce- 
nych vyvodov pripojime tonovy gene¬ 
rator (TG), na vsetkych ostatnych dvo- 
jiciach sa musi objavif napatie (obr. 2). 

Ako tonovy generator vyhovuje nie- 
ktory typ Tesla (BM344). Napatie 
mozno meraf Avometom, pripadne 
nizkofrekvenenym milivoltmetrom 
(BM384). •' h \ \ ' 

fjalsim ukonom bude rozpojenie spo¬ 
jenych koncov a podia potreby nove 
premeranie cinnych odporov (vylucime 
kombinacie).. 

^apojenie primdrnej strany. - Nutno naj¬ 
prv podotknuf, ze primarna strana moze 
byf ktordkolvek vinutie, pripadne iba 
sekeia. Zdvisi to od ucelu pouzitia. Pnid 
v jednotlivych sekciach pri maru md mat’ 



Obr. 5. Z a P°j en ’- e P Te sledovanie. prenosu 
napatia 









Obr) 6. 

charakteristiky' 

transformatora 


taky zmysel, aby indukcnd toky v jadre 
maly ten isty smer (algebraicky sa scl- 
taly). Potom sa do sekunddru, pripadne 
dasti sekundaru naindukuje najvacsie 
napatie. Tyrnto je dana rnoznost zistit’, 
ci primarne sekcie su spravne spojend. 
Ak by tomu tak nebolo (obr. 3), na 
sekundarnej strane by sa nameralo rela- 
tivne male napatie. O spravnom sytenl 
jadra sa presvedcime tak, ze prehodime 
spojenc konce a pozorujeme vychylku 
nicky voltmetra V. Ak vychylka stupla, 
bola vymena koncov opodstatnena. 

Zapojenie sekundarnej strany (obr. 4). - . 
Tu sa moze vyskytnut’ opal nespravne 


mwm. 


spojcnie' vyvodov: Prejavi sa to malym 
napatim (menslm ako na jednej sekcii). 
Pri dokonalej symetrii sekundaru by- 
bolo nulovd. Zavada sa odstrdni opat’ 
vymenou jedneho zo spojenych koncov. 
Fdzovd pomery medzi vstupnym a vy- 
stupnym napatim sa daju vysetrif dvoj- 
kanalovym osciloskopom. 


Prenosovd vlastnosti su vefmi vy- 
znamne prakticky vo vsetkych elektro- 
akustickych aplikaciach. Vysetrujeme ‘ 



Celd koncepce zesifovale vychdzi ze zapojeni zesilooaie „Transiwatt“ (viz RK 2/65, 
AR 5/65, 8/66)..Opravou-vazeb, nastaoenim vhodnych pracovnich bodi a vymenou tranzistoru 
se mi podafilo zvettit vystupm vykon a ucinnost zesilovace a rozsifit jeho kmitoctovou charak- 
teristiku o oblasti vyllich kmitoltH. 


Technicke udaje 

JVapajeci napeti: . 40 V. 

Proud ze zdroje pH jmen. vystupnim vykonu 

1,2 A. 

Vyslupni vykon {zkresleni 5 %): 35 W. 

Kmitoctovd charakteristika:- 20 Hz a 
,35:kHz (— 3 dB). 

Zkresleni pro vykon 30 W: < T %. 

Odstup: > 70 dB. 

tJcinnosl: > 70 %. 

Osazeni: 

71 = KSY62A (KC509, BC109) - 
p = 40, / B = 0,5 mA. 
r 2 = KF507 (KF506) - 
' p = 70, 7 e = 10 mA,. 

" f/cKE ^ 50 V. 

T 3 = KF506 (KF507) - 
p = 70, I B = 30 mA* . 
t/cER ^ 50 V. 

T 4 = GC500 - 
. p = 70, Ib = 30 mA, 

Ucer > 50 V. ' 

-r 5 , S = 0C26 (0C27, 7NU73) - 
p = 80, I s = 1 A, 

C/cee ^ 50 V. 

Dr = KA501 (KA502, KA503) 


Popis zapojeni 

signal prichazi pri 
i na bazi tranzistoru 7i. .Tran- 
zistor Xi signal zesili a na kolektorovdm 
odporu i?3 vznikne zesileny signal.' 
Tento signdl dale zesili tranzistor Tz, 
ktery je galvanicky vazan s Ti. Na jeho 
kolektorovem odporu (Rs + R? + R$) 
Vznikne zesileny signal. Tento signa 
budi invertor (Ts, Tu), ktery obraci fazi 
signalu pro buzeni koncovych tranzisto- 
rfl. Koncove tranzistory zesili budici 
proud a ten se pfemeni v reproduktoru 
na nf vykon. 


ich podia zjednoduseneho zapojenia na 
obr. 5. 

Na vstupnd svorky privadzame napa¬ 
tie prcmenliveho kmitoctu, ale o stalej 
amplitude. Na vystup je pripojeny elek- 
'tronkovy voltmeter EV. Namerane hod- 
noty zapisujeme do tabulky a potom ich 
vy'nasame do grafu (obr. 6). 

. Fyzikalna' interpretacia priebehu kmi- 
toctovych charakteristik je velmi pouc- 
ria. Vidime, ze miniaturne a subminia- 
turne transformatorky- prenasaju nizke 
. kmitoity veTmi spatne. Hoci sektmdar. 
ma dvojndsobny pocet zavitov ako pri- 
mar, "je napatie na nom v okoli prie- 
myslovdho kmitoctu' (50 .Hz) maid. 
S rostucim’kmitoctom vsak rychlo stupa 
a pre 3,5 az 4,0 kHz dosahuje znatel- 
ndho maxima. Pri malom primdrnom 
napati (50_mV) je pre tento kmitocet 
prevodovy pomer piz 2. Pre vysSie 
kmitoity sa meni pozvolna. Teda v pre- 
nasanom pdsme nie je velicinou kon- 
stantnou. Pre vyssie primarne napatie 
je prevodovy pomer mens! ako 2 (i pri 
3,5 kHz) a pri budeni 300 mV uz sa 
malo lisi od jednotky. Pri grafickom 
znazornovani charakteristik Uz = iz{f ); 
Ui = konst., primarne napatie hra ulohu 
■ parametra. Pocas premeriavania • cha¬ 
rakteristik nebol sekundar zafazeny pni- 
dovym odberom, pretoze jeho napatie 
. bolo merand pristrojom s velkym vnu- 
tornym odporom. K pozorovaniu pre- 
sytenia pri silnejsich signdloch' na pri- 
marnej strane a z toho plynucej defor- 
macie napatia na sekunddru by sme 
potrebovali osciloskop. Odberom prudu 
zo sekunddru sa pomery skomplikuju 
vzhladom k meraniu naprdzdno. 


Vazby v zesilovaci: 

1. Prvni vazba je odporem R%; je to 
stejnosmernd zdporna vazba a urcuje 
pracovni bod tranzistoru.' 

•2. Druhd vazba je kondenzdtorem 
Cz; vyrovnava fdzovy posuv pri pru- 
chodu signalu, cimz zabranuje rozkmi- 
tani zesilovace na vyssich kmitoctech. 
Zvolil jsem vetsi kapacitu kondenzdtoru 
Gz proto, ze v invertoru jsou pouzity 
tranzistory s ruznymi meznimi kmitocty 
(germaniovV a kremlkovy .tranzistor, 
protoze kremlkovy tranzistor p-n-p 
zatlm nenx na trhu). 

3. Tretl vazba - kladnd - je konden¬ 
zdtorem Co. Vystupni napeti se privddi 
na odpor Rs, kde se pricita k napeti 
zdroje a tim dovoluje zvetsit rozkmit 
vystupnlho signalu. 

4. Ctvrtd vazba (zapoma) je zave- 
dena odporem flu. Podle mdho ndzoru 
byla tato vazba zvolena v puvodnim 

-zapojeni velmi nevhodne, protoze byla 
' zavedena' jiz pied kondenzdtorem C 6 . 
Kondenzator Cs md vlastnl indukcnost 
L a proto omezuje' charakteristiku v ob- 


Obr. 1. Schema za¬ 
pojeni zesilovace 







ZAJIMAV® VYS^OYOVlt KKEMlKOl £ TRMZI8TOM \-P-Y 



Poznamky: 1) p-n-p komplementarni k 2N3440 a) /ceo; b) Tj = 200 °C 

2) p-n-p komplementarni k 2N3439 - 

3) p-n-p komplementarni k 2N5320 

4) p-n-p komplementdrni k 2N5321. . . 

df - diftizni, 3df - s troji difuzi, M - mesa, P - plahimi, PE - piandrni epitaxni 

NF - nf zesilovai, Sp - splnaei, Vi - obrazovv zesilovai, VF - vf zesilovai, StN - pro stabilizatory napeti 
-VJrobce: I - Intermetall, M - Milliard, P - Philips, RCA - Radio Corporation of America, T - Telefun 
ken, TI - Texas Instruments, Sol - Solitron, V - Volvo 



FILTRY SSB Z RADIOKLITBIT OK3KNO 


Ve snaze vyjit vstfic radioamat^rum, 
kteri se zabyvaji stavbou zafizeni pro- 
SSB, zacal radioklub OK3KNO vNo- 
v^m.Meste nad Vahom vyrabet krysta-' 
lov6 filtry. Filtr je vzdy hlavnim uska- 
lim pri stavbi’ zafizeni pro SSB. Ama- 
t^rska- vyroba ,-,na kolene“ je pracnd 
a ne' vzdy pfinaSi dobrd vysledky. Po 
nekolikaletdm usili kolektivu OK3KNO 
byla- nyni zavcdcna vyroba krystalqvych 
filtrfl.-. Z .dostupnych krystalovych vy- 
brusu.typii B, FI a K1 z vyprodejni ra- 



diostanice RM31 je mozne pri dobrcm 
. technickem vybaveni vyrobit filtry, 
kter6 uspokoji beznou amaterskou po- 

Filtry (obr. 2.) se vyrabeji na kmito- 
ctech: 6 660 - 6 670 - 6 680 - 6 690 - 
6 700 - 6.710 - 6 720 - 6 730 - 6 740 - 
6 750 kHz, 7 850 - 7 950 -. 8 050 - 
8 150 - 8.250 - 8 350.- 8 450 - 8 550 - 
8 650 - 8 .750 kHz a ve vyjimecnych pri- 
padech i na kmitoctu 1.000 kHz (FI, 
K1) - ve vsech pf ipadech z krystalfi z vy¬ 
prodejni radiostanice RM31. 

Adresa, na kterou si mohou zajemci 
o filtry napsat-: - , 

Radioldub OK3KNO, P. O. B. 11., 

• Nov6 Mesto nad Vahom, okr. Trencin, 













Ceny filtru od 1. 4. 1969: 

Typ X46 . . . 290 — Kcs’ (popf. Kcs . 

410,— s dodanim 6 
krystalu) ' . 

Typ X50 . . . 410— Kcs (popfc Kcs 
550,— s dodanim 7 
krystalu) 

Typ X60 . . . 490,— Kcs (popf. Kcs 

650,— s dodanim 8 
stejnych krystalu vy- 
robcem, .tj. 20 Kcs za 
1 krystal) • N 

Zajemci o filtry si mohou dodat vlastni 
krystaly dobre kvality v poctu 6 az 
8 kusu podle pozadovaneho typu a stej- 
nbho kmitoctu. V takovych pripadech se 
cena filtru snizuje o 20,— Kcs 


Oscilator 

Clvka je na kostficce 008 mm s jad- 
rem, kondenzatory (krome elektro- 
lytickeho) keramickd. Oscilator posta- 
vlme na samos tatnou desticku s plos- 
nymi spoji' (C27, obr. 3) a umlstlme co 
nejbllze ladiciho kondenzatoru. Clvku 
zhotovime tak, ze nejprve navineme 
40 zavitu dratu o 0 0,25 mm CuP, za- 
fixujeme asfaltem ze star<5 baterie nebo 
■kondenzatoru, obtocime jedriou vrstvou 
Izolepy a na .into vinutl navineme 2x6 
zavitu s odbockou uprostred (stejnym 
vodicem). Yinuti opet zafixujeme asfal¬ 
tem. Toto vazebni vinuti zacneme vi- 
temfer u’ zacatku prvniho (u patky. 


If" 




Obr.. 2. Filtry z radioklubu OK3KNO 


SYNCHUg 


Thief, pied ctvrt stoletim bylo v Electronic Engineering publikovano zaHzeni D. G. Tuc- 
kera - pfijimal, jehoz selektivita iemef nezavisi na Mice pasma a jehoi kfivka rezbhance'je 
thief obdelnikova. ■. : ■ ‘ . ' - 



Privedeme-li do linearniho. smesovade 
(nesmi zde ' nastat obvykla detekce) ‘ 
modulovanou nosnou vlnu, jejiz priibeh 
je i' = I n sin co n f(l + m a sin co m t),-pfi- 
6 emz m a je modiilacni index AM rovny 
pomeru / m ‘ ku Ik a signal' z oscilatoru 
i" = In sin co n t, zndsobi se ob’a' signaly: 

' = Inin’ sifi 2 COnt(l + m a sin Wit), 

po uprave: i — ~ I a In +. 


~2 Inin {mn sincumt)— 
(Omt) — COS. 2co a t — m, 
■ ■««»)’.. 


in ( 2 a> at + 

1 (2(0 n t — ■ 


Prvni z clenu pfedstavuje casove nczi- 
vislou stejnosmbrnou slozku, nebot’ jeho 
velikost je umerni maximilni velikosti 
a je nezdvisla na a> m a- Clen l/ 2 /n/ n 'm a 
sin a)mt je nf sigridi. Dalsi cleny jsou vf 
charakteru a z tdto skutecnosti prameni 
potreba linearniho sm£sovace, nebot’ 
jedine tak nejsou detekovany.a filtraci 
je odstranime. Vyhody synchrodynu 
,i superhetu' daly vznik prijimaci s he- 
terodynnim vstupem a synchrodynni de- 
■tekcimf signalu. Blokovb zapojeni syn¬ 
chrodynu je na obr. 1. Aperiodicky ze- 
silovac nebyl realizovan a muze byt 
podnetem k experimentov&ni. .1 


tedy az na Kcs 290,- (pH dodani Sesti . boll ^y). era je nutne pro naladeru 
stejnych krystalu u typu X46). ' ' “^^oru.Vycmvajici prvni vmutimu- 

Graf utlumovb krivky (obr. 1 ) pfi- odvijet pri doladoyam oscilatoru. 

slusi filtru typu X5 na ' kmitoctu Oscilator naladtme podle;-dobrbho ko- 
8 450 kHz .(min. potlacehi -50 dB). m onikacmho prijimace. 

Rozmer X50 a X60 je 54x32 X 26 mm. .. 

Filtry' typu X60 dosahuji potlaceni v ne- Sitove napajeni 

propustnbm pasmu min. —60 dB. . Podobnc schema jako na- obr. 4 na' 

jdeme napr. v casopise Funktechnik 
14/65 i jinde. Dnes je jiz toto zapojeni 
beznb. Vyhodou .je, ze. tranzistorem 
stabilizujeme-vystupni stejnosmern^ na- 
peti jak pfi kolisani odberu, tak i sifo- 
vbho napeti. Stejnosmernd napeti 
z Graetzova usmernovaie prichazi na 
, sberaci elektrolyticky kondenzator (asi 
1 000 pF), ktery do odberu 0(3 A zmensi 
stf idavou slozku maximalne na desetinu 
puvodni'velikosti. Proud tece od kolek- 
toru k emitoru tranzistoru, jehoz Pc od- 
povida' maximdlnimu vykonu, ktery mi 
> zdroj dodavat (tranzistor je tfeba opatrit 
chladicem). Princip stabilizace spodiva 
v tom, ze kolisani napeti (na sdriovbm 
‘ odporu)' m'ezi bazi a kolektorem (pri- 
. cemz ZD stabilizuje napeti mezi ldad- 
nym' pdlem napajeni a bazi) vyvola in- 
verzni zmeny kolektorovbho proudu. 
Z emitoru pak odebirime jiz vyhlazenb 
■ napfiti. Baze je napajena stabilizovanym 
napetim z delice vytvorenbho sbriovym 
odporem a .Zenerovou diodou premos- 
tenou elektrolytickym konderrzatorem. 
Na jeho kapacite a na zesilovacim cini- 
. teli tranzistoru zavisi „efektivni“ kapa- 
cita filtru. V naSem pfipade.a pfi po- 
uzitf GC500 neni proto nutnb zaradit 
■kapacitu 1 000 pF - vyhovi i mensi'. 
Pouziti tavnb pojistky je pro jeji setrvac- 
. nost problematickd. V tomto pripade je 
pfi peclivb montazi zbytcina i pojistka 
. elektronicka. Paralelng k vystupu zdroje 
je odpor takovb velikosti, aby proud 
tvofil asi 2 % celkoveho odberu. Trans- 
formitor navineme napf. na jidro 
El 10.. • ' 


Popis zapojeni . 

Schema na obr. 2 je totoznb se sche¬ 
ma tern v AR 7/67, str. 201-, az na va- 
zebni kondenzator. mezi odboikou civky 
a bazi Ti (asi 100 pF). Vzhledem k po¬ 
uziti .tranzistoru n-pTn se znienila poia- 
rita napajeni. Na oscilator je totiz vhod- 
nejsi pouzit kfemikovy tranzistor KF504 
nebo podobny. Pfi pouziti-156NU70,. 
kterb jsou za polovicni cenu ve vyprodeji 
v Myslikove ulici v Praze, oscilator „ces- 
tuje“, nez se ustali pracovni podminky. 
Na miste T\ a T% jejiz moznb tyto tran- 
zistory pouzit. Je pochopitelnb, ze i zde 
budou ovsem lepsi kfemikove tranzisto- 
; ry. Zato pro nf zesilovac Tz a T 4 , mfi- 
zeme s klidnym svedomim pouzit 
156NU70 pro jejich maly/co. ’ '• 








Obr. 3. 


Uvadeni do chodu 

Nemame-li jiny zesilovafi, postavime 
nejprve koncovy stupen k synchrodynu. 
Z klidovfiho odberu vypocitame i sfirio- 
vy odpor pro jeho napajeni (viz dale) 
a postavime zdroj, pokud nechceme po- 
uiivat napajeni z baterii. Po nastaveni 
samostatnfiho oscilatoru a jeho naladeni 
do pasma zbyva posledni cast, tj. s'me- 
Jovac a nf dil. Pri pozornfim pajeni ne- 
dela tento dil potize. 

Koncovy stupeh 

Synchrodyn konci nf vystupem, ktery 
muzeme vyvfist na konektor a poufcit 
pfidavny zesilovafi, nebo vybavirrie 
synchrodyn vlastnim zesilovafiem. Jako 
vyhodnfi se ukazalo pouziti prijimace 
podle Dilny , mladfiho radioamatfira 
z AR 12/68 (obr. 5). Diky integro- 
vanfimu obvodu MAA125 neni rozsi- 
reni synchrodynu o hlasitou reprodukci 
provazeno neumernym zvetsenim roz- 
meru. Jsou-li tranzistory dobfe chlaze- 
ny, lze napajeci napeti nepatrne zvetsit 
(ne vsak vice, nez ■ na 6 V s ohledem 
MAA125). Je nepohodln 6 napajet nf 
zesilovac ze zvlastni baterie. Pri energe- 
ticky vyhodnejsim sit’ov^rn napajeni 
lze zcela zanedbat ztrdtu na scriovdm 
odporu. Abychom jej vypocitali, po- 
tfebujeme znat klidovy odber zesilo- 
va£e. Pak lze zvolit napajeci napeti 5,5 
ai 6 V (pozor na chybu mereni, tvrdost 
zdroje pro zesilovac pri mereni a sku- 
tecnou velikost odporu). Pri vetsi hlasi- 
tosti (trida B) stoupne i odber a tim se. 
zvetsi ubytek napeti na scriov£m odpo¬ 
ru, coz v3ak prilis nevadi. Pri ,,rozumnd‘ c 


hlasitosti neni vysledny pokles napeti 
pro zesilovac na zivadu. R.\ nastavu- 
jeme na optimum z hlediska prechodo- 
v£ho zkresleni a klidoveho proudu. Vy- 
hovi velikost asi 120 D. V desticce B42 
predvrtejte otvory az podle zakoupe- 
nych elektrolytickych kondenzatoru! 
Vazebni kondenzdtor nevolime nikdy 
o velke kapacite, nebof by se vstup inte- 
grovanAbo obvodu mohl v pripadc pri- 
pojeni zaporn£ho pdlu clcktrolytickAho 
kondenzatoru na zem vybitim znicit. 
Pine vyhovi obycejny kondenzator 
50 nF. K regulaci hlasitosti zaradime 
potenciometr 25 kfl/G. Je vyhodnc na- 
stavit pracovni podminky koncovdho 
stupne osciloskopem. 

Dokonceni a konstrukce 
Vstup synchrodynu je vyhodnc ladit, 
zvlaSte pri kratsi antdne. Pouzijeme 
k tomu jakykoli maly ladici kondenzator 
kolem 200 pF. Civku navineme opet na 
kostricku 008 mm, nejprve vsak vinuti 
s odbockou, na ne pak antdnni vinuti. 
Obtoceni Izolepou a zafixovani asfaltem 
jiz zname z vyroby oscilatoru. Trimr 
v kolektoru Ti nastavime podle nejlepsi 



citelnosti signalu. Synchrodyn postavi¬ 
me na plosnd spoje C28 (obr. 6 ). Do 
vhodne skrinky umistime zleva doprava 
oscilator, synchrodyn, koncovy zesilovafi 
a zdroj.. Nahon ladiciho kondenzatoru 
muzeme zprevodovat a pouzit pofiitadlo 
ze starfiho elcktromeru nebo klasickou 
stupnici. Na zadni stene umistime zdirky 
pro antfinu a uzemneni, popripade 
i konektor pro reproduktor. 

Na kus dratu lze zachytit na 3,5 MHz 
evropskfi stanice jako G, DL aj. Diky 
pozorumeni OKI-19163 bylo mozne 
vyzkouset prijem s televizni antenou 
a vertikalnim svodem 20 m. Tak byly 
zacatkem ledna zaslechnuty stanice 
9E3USA 58, 4U1ITU 59, HK3AIS 57, 
EA3RS 59, HP1JC 56. Pfipojenim 
dalsiho kondenzatoru k ladicimu kon- 


104MJ7I 



Obr. 5. 


denzatoru je mozne obsahnout i pasmo 
1,75 MHz, na nemz jsem slysel : TF9AA 
589, 9L1HX 459 aj. Rozsireni na pasmo 
1,75 MHz, pop?, i na vyssi pasma je 
nametem pro dalsi pokusy. Totfiz plati 
o aperiodickfim zesilovafii. Na zaver lze 
konstatovat, ze vysledky odpovidaji-ho- 
landskfimu originalu a tak tento priji- 
mac muze splnit ocekavani tech, kdo 
nemaji finaneni nebo jinfi predpokladv 
pro stavbu ndkladnejsich zarizeni. 

Rozpiska 

Zdroj: ' Zenerova dioda 4NZ70 1 ks 

elektrolyticky kondenzdtor 
1G/12 V 1 ks 

■ elektrolyticky kondenzator 

200M/12 V 2 ks 

odpor lk5/0,01 W 1 ks 

tranzistor GC500 1 ks 
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Gusta Novotny, OK2BDH 


( Dokonceni) 


Nasobic Q_ ke vstupnimu obvodu ■ 

Elektronku 7360 je moznd zapojit jako 
bezny smesovac (obr. 19), pficemz 
mezni citlivost je stejna jako u vyvaze- 
neho smesovace. Takovy smesovac byl 
pouzit na vstupu vtipne fcscndho ama- 
tdrskeho pfijimace, nazvandho „Junior 
Miser’s Dream“ [17] — coz je v prekladu 
..sen mladdho lakomce". Nazev vychazi 
/. poctu elektronek (5); is tak malym 
poctem elektronek lze pfi vhodnd kon- 
cepci udelat vyhovujici pfijimac. Z blo- 
kovdho schematu (obr. 20) je zfejma 
jednoduchost - za jedinym . vstupnim 
obvodem je smesovac se 7360; jako pfe- 
pinany oscilator pracuje polovina 6BK7: 
filtr se dvema krystaly o kmitoctu'3 300 
a 3 301 kHz, mf zesilovac s 6AU6, 
dvoudiodovy detektor pro SSB a te- 
legrafii, dvoustupnovy zesilovac nizkeho 
kmitoctu s dvojitou triodou 12AT7, 
zaznejovy .oscilator a nf zesilovac pro 
detekci AVC se 12AX7. Zbyvajici polo¬ 
vina oscilatorovd elektronky pracuje 
jako nasobic Q, pripojeny velmi jedno- 
duse ke vstupnimu obvodu; je to vlastne 
jiny zpusob zpetne vazby. Nasobic Q, 
(obr. 21) zlepsuje cinitel jakosti vstup- 
nlho obvodu a tim i potlaceni nezadou- 
cich kmitoctu f m t a/ire- Soucasne zlep-. 
suje'cinitel pfenosu napeti signalu pfi- 
vadenych do antbny - tedy mezni citli¬ 
vost a tim cistecne i sumovd pomery. 
Tento nasobic Qje mozne pouzit i v kte- 
remkoli jinem prijimaci, treba i u obvo¬ 
du pred vf zesilovacem [44]. 

Zuzeni rozsahu VFO 

• U jakehokoli vysokofrekvencniho osci- 
latoru pfijimace s rozsahem ladeni napr. 
500 kHz (5,0 az 5,5 MHz) pripada pfi 
deice stupnice 200 mm (af jiz kruhove 
nebo poddlnd) na dilek 10 kHz posuv 
ukazatele nebo stupnice o 4 mm.. 
Zvolime-li pro dobrou citelriost dilky 
po 2 mm, muzeme tuto stupnici ocej- 
chovat po 5 kHz. 

Idealni by bylo mit prijimac ocejcho- 
vany v malych kmitoctovych odstupech; 
rozumnou hranici je zde 1 kHz (vzhle- 
dem k nestabilite oscilatoru a presnosti 
cejchovani). To je mozne resit nekolika 
zpusoby. Pokud chceme, aby na 1 kHz 
pripadla sifka 2 mm, vychdzi potfebna 
delka stupnice (pro rozsah 500 kHz) 
minimalne 1 000 mm = 1 m. To zna- 
mena asi 1,2 metru filmoveho pasu, 


ocejchovandho v 500 bodech [45], Jinou 
moznosti je 200 mm dlouhd projekcni 
stupnice, ktera se v petinasobndm zvet- 
seni pfi projekci jevi na stinitku jako 
metrova (pfijimac Tesla K12, madarsky 
transceiver Delta v- AR 9/67). Dalsi 
moznosti je zkonstruovat vysoce linearni 
oscilator, u nehoz posunuti ukazatele 
o urcitou delku znamena i jistou zmenu 
kmitoctu, ktera je stejna v kterbmkoli 
miste kmitoctovdho rozsahu. Pak je 
moznd fesit stupnici a pfevody tak, jak 
to dela napf. firma Heathkit ve vsech 
svych zarizenicK (SB-100, SB-300, 

SB-400), kde na kratkd podelnb stupnici 
cteme kmitocet jen informativne po 
stovkach kHz (napf. 14,1 MHz) a na 
kruhovd stupnici se 100 dilky najdeme 
presny udaj v kHz ~ napr. 36 (kmitocet 
je pak v nasem pfipade 14 136 kHz). 
Cteme-li na poddlnd stupnici 14,3 a na- 
staveni kruhove stupnice je opet 36, bu- 
de kmitocet 14 336 kHz. Na cely posuv 
ukazatele poddlne stupnice o 500 kHz 



pfipada zde pet otacek pomerne 
maid stupnice se sto dilky; jeji udaj 
v kHz plati pro kmitocty 14 000 - 

- 14 100 - 14 200 - 14 300 - 14 400 - 

- 14 500 kHz s pfesnosti 500 Hz! Nevim, 
je-li moznd dosahnout amatdrskymi pro- 
stfedky tak dokonald linearify prubehu 
oscilatoru. Prinejmensim by to jiste 
vyzadovalo velkd experimentovani. Tyto 
tfi metody jsou pro .amatdrskc pomery 
a navlc pfi vyrobe jen jednoho kusu zari- 
zeni sotva pouzitelnd. Zkusme na to jit 
jestejinak. ■ 



Obr. 20. Blokove 
schema pfijimace 
„Junior Miser's 
Dream" 



+ 150 V 

Obr. 21. Nasobic Q_ ke vstupnimu obvodu 


Pfi sirce rozsahu VFO 500 kHz staci 
pro kazde pasmo jeden krystal, pro 
pasmo 10 m (28,0 az 29,0) dva - to je 
celkem sest krystalu. Zuzime-li rozsah 
na 200 kHz, muzeme stupnici pfi deice 
200 mm ocejchovat po 2 kHz, tj. po 
dvou mm. Znamena to vsak vetsi po- 
tfebu krystalu, nebof pro pasmo 80 m 
potfebujeme dva (3,5 az 3,7; 3,7 az 
3,9 MHz); pro 40 m jeden, pro 20 m 
dva, pro 15 m tfi a pro 10 m pet; pro 
vsechna pasnia vcetne 10 m (28,0 az 
29,0 MHz) potfebujeme tedy „jen“ 
tfinact krystalu. Pfi rozsahu 100 kHz 
(jeden dilek - 1 kHz) bychom potfebo- 
vali jiz 23 krystalu. 

Schudnou cestu lze hledat v apliko- 
vani tovarni techniky kmitoctovych 
ustfeden - jinymi slovy „dekadickd syn- 
tdzy kmitoctu". Pfikladem syntdzyj je 
radiostanice RM31 (jinak vhodna k ro- 
zebrdni), jejiz schema a pbpis syntdzy pfi 
vysilani i pfijmu byly popsany v AR. 
Jen pro osvezeni. pameti: kmitocet 
radiostanice se voli pfepinanim krystalu. 
Cel6 MHz volime z krystalu A 2 000 az 
A 5 000; stovkam kHz pfislusi krystaly 
B 000 az B 900; desitkam kHz krystaly 
B 00 az B 90 o kmitoctech 6 660 az 
6 750 kHz. Tuto fadu krystalu muzeme 
nahradit promennym oscilatorem o km.i- 
toctu 6 660 az 6 760 kHz, tj. o rozsahu 
100 kHz. Na funkci radiostanice se nic 
nezmeni, jen budeme mit pasmo 80 m 
na trech plynule laditelnych,rozsazich - 
3,5 az 3,6 MHz; 3,6 az 3,7 MHz; 3,7 az 
3,8 MHz. Tento zpusob muzeme pouzit 
i pro specialni amatersky pfijimad. 

Jak je vseobecne znamo, potfebujeme 
pro pfijimac s filtrem 9 MHz (McCoy 
nebo XF-9 aj.) pro pasmo 80 az 20 m 
rozsah VFO 5,0 az 5,5 MHz. Pouzi- 
jeme krystaly z RM31, oznacene B 500 
az B 900 (8,35 az 8,75 MHz v odstu¬ 
pech 100 kHz) a promenny oscilator 
s kmitodtem / V fo = 3,25 az 3,35 MHz 
na smesovani podle tabulky IV. 

Z tdto tabulky je zfejmd, ze pfidanim 
dalsiho oscilatoru (s krystaly po 100 kHz) 
a smesovace (tfeba s elektronkou 
ECF82, ECH81) lze ziskat pfi pouziti 
promenndho oscilatoru s rozsahem ladS- 
ni 100 kHz kompletni pasma 80 a 20 m 
v puvodnim rozsahu 500 kHz. Novy 
rozsah VFO (3,25 az 3,35 MHz) umozni 
pfi ddlce stupnice 200 mm ziskat cejcho¬ 
vani, kde 1 kHz = 2 mm. Je samo- 
zfejmd, ze pfi nerovnomerndm prubehu 
kmitoctu VFO bude tfeba na zacatku 
stupnice 1 kHz jen 1,5 mm, zatimco na 
konci jiz 2,5 mm (l-kHz = 2 mm je 
prumer). x 






Tab. IV. Kmitocty f S ynt a / p f [MHz] pro „ustfed- 
mi 100 kHz" 



Na obr.' 22 je blokove schema tito 
„ustredny“. Do snii se prividi kmitocet 
/vfo =-3,35 az 3,25 MHz a kmitocet 
oscilatoru XOi s 5 krystaly (/ x oi =. 8,35- 
az 8,75 MHz). Na vystupu smesovace 
smi je pasmovi propust 5,0 az 5,5 MHz. 
Tento kmitofiet / synl je shodny s puvod-- 
ntm/vFo = 5,0 az 5,5 MHz a prividi se 
do smesovaciho oscilatoru {srrn — XOi - 
0%-Trz- sled.). Pri pouziti filtru 9 MHz 
nepotrebujeme krystaly . pro pismovy 





Obr. 22. Blokove schema „ustfedny 100 kHz “ 


oscilitor XO 2 v pasmech 80 a 20 m; 
sm% a XV2 se obchazi tak, zc kmitocet 
f syn , = 5,0 az 5,5 MHz se pfivadi pfimo 
do sledovace. Pro ostatni' pisma jsou 
krystaly nutne; napr. 11 MHz - 40 m, 
25 MHz -15 m, 32,0 - 32,5 - 33,0 33,5 
MHz pro 10 m (4 pasma po 0,5 MHz). 
Pokud pouzijeme jiny kmitocet filtru 
a tim i jiny kmitocet VFO, je Hmcrvzdy 
nutny pro kazdd pasmo jeden krystal. 
V tom pripade' musime mit' pro. osm 
pisem’osm krystalu. S peti krystaly pro 
stovkovy oscilator potrebujeme tedy 13 
krystalu. Vec vsak vubec.nevypadi tra- 
gicky, nebof onech pet stovkovych krys¬ 
talu je z RM31 - tedy turner zdarma'- 
a navic se daji pouzit nckterc dalsi 
krystaly z RM31 i pro pasmovy oscilator • 

• Popsany zpiisob lze pouzit 1 u pryi- 
mace's dvojim smesovinim (typ podle 
obr.' lc), kdemisto promenndho druhdho' 
oscilatoru pouzijeme smesovaci oscilator 
•s krystalylpo 100 kHz a novym rozsahem 
■VFO; na-.vystupu hude'pasmovy filtr 




pro kmitocet puvodniho oscilatoru. Pro- 
blhmem je zde soitbeh ■' a dalsi ladici 
prv'ek. t ' 

Kmitoctovy plan prijimace s takovym 
j,ustrednovym“’ oscilitorem . je treba 
velmi dobf e zpracovat, protoze podle 
obr. 22 jsou v tomto pf ijimaci ctyri osci- 
litory-/ VF o-/*ot, / X o 2 ,/bfo - a spolu 
navzijem nebo- j se' signify z anthny 
mohou vytvorit velkb mnozstvi neod- 
stranitelnych parazitnich krnitoitu. Je 
vsak mOzni je odstranit vhodnou volbou 
' peti stovkovych krystalu; z moznych de- 
seti, kteri jsou v RM3i (7,85. az 8,75 
MHz), zmenou kmitoctu VFO a XO 2 '; 
dobre rozmistit souiasti prijimafie- 
a dobre je odstinit. 2e lze zarizeni s ne- 
kolika oscilatory postavit i amatbrsky, 
to dokazuje W1RF na svbm vysilaci 
SSB, kde; muze pfepirianim krystalu 
volit liboyolny kmitocet v amatdrskych 
pismech s odstupem 1- kHz a jeste ply- 
nule doladit pomoci VFO s rozsahem. 

1 kHz. Zafizeni ma celkem sest krystalo- 
vych oscilatoru [46]. Podobnd zarizeni 
je popsino i v clanku [47]. 

' Krystalovy filtr na vstupu prijimace v 

■Zafadit krystalovy filtr na vstup priji- 
mace je 'resent, ktere' spolehlive potlaci 
vsechny nezidouci kmitocty. Je vsak na . 
•nase pomery znacnc nakladnd, pokud se 
budeme snazit riapodobit K6KA [53], 
ktery pouzil'pro pasmo 14,0 az 14,35 
MHz jedenact (!) filtru s prumernou 
sirkoii pasma-33 kHz (pro pokles 1 dB). 
Jeden filtr ma'osm krystalu (neco jalto 
dva filtry McCoy v serii), vstupni a vy- 
stupni impedanci.50 Q, sirku pasma pro 
pokles .6 dB 40 kHz (odecteno z kfivky 
jednoho filtru pro 14 030 az 14 070 kHz), 
biriitel tvaru ' Vso/a dB £ 1,8, popr. 
jXioo/c dB Sk 2,7, vlozeny utlurn mens! nez 
1 dB, vetsinou 0,25 dB; rejekcni body po 
stranach filtru jsou hluboke pres 100 dB; 
potlaceni' mimo propustrib pasmo je 
vetsi nez 80 dB. Souosym dvanactipolo- 
hovym'prepinacem se voli jeden z jede- 
nacti filtru nebo prime propojeni. 

Navrh prijimace pro pasmo 145 MHz 

Koncepci, prijimace, se smesovacim 
oscilatorem je inozne uplatnit i v priji- 
maci pro-2 ni; jedine vsak s krystalovyin 
filtrem na vyssim kmitoctu (od 8 MHz 
vyse prod zrcadlum). Snad by se dal 
pouzit i .nizsi kmitocet, kdyz'se jeste do- 
dnes pouziva EK.10 jako promenna mezi- 
frekvence o kmitoctu.3 az 5-MHz (4 az 
6 MHz), ale cirm vyssi kmitocet, tim- 
16pc. Takovy filtr XF9b'by dodal pr iji¬ 
maci velmi dobrou selektivitii a navic se 
smesovaccm podle obr; 23a,b. i maxi- 


malni odolndst proti krizovb modulaci, 
tolik zadanou pri velkych zavodech, 
jakoje tfeba^;,Point den“. Proti pfijimaci 
pro pasmo 2 m s dvojim smesovanim by 
zde nebyl navic zadny oscilator, jen by 
se zamenilo smeSovani (viz stat’ o smeso¬ 
vacim oscilatoru). Priklad prijimace 
s• dvojim .smesfov&nim a stejnymi kmi- 

■ tocty oscilatoru je na obr. 23c. 

•Pfijimac by pri nedostatku XF9a 
nebo podobnych tovarnich filtru Sel 

■ resit i jinak. V RM31 jsou dve dvojice 
krystalu o kmitoctu 10 505 a 10 510 kHz. 
Je moin'i udelat ha tomto kmitoctu filtr 
s upravenymi krystaly o sirce pasma 
Be dB = 2 az 3 kHz [48], nebo z ne- 
upravenych krystalu udelat filtr se sirkou' 
Be dB = 6 kHz a dale smesovac s vhod- 
nym krystalem na nizsi kmitocet, kde se 
ziska konecna selektivita [49]. Pouzije- 
me-li ‘ pro druhou mezifrekvenci kmi¬ 
tocet 1 MHz .(opet s krystaly z radios 

, stanice RM31), lze v krystalovem oscilh- 
toru pro druhe smeSov'ani pouzit krystaly 
9 505 a 11 510 kHz (opet z RM31); 
soucasne je umoznena volba postranniho 
. pisma pri prijmu SSB (obr. 24). 

Vstupni obvody zvolime podle nekte- 
rdho kvalitniho konvertoru nebo priji¬ 
mace. Kmitocty .oscilatoru / xo a /vfo 
je moznh smesovat na vysokem kmitoctu 
,(obr. 23a) nebo na nizkem (obr. 23b). 

■ Vsechny ostatni stupne a obvody jsou 
shodnd.s obvody pro kratkovlnny pfi¬ 
jimac. 

• Podle vsech techto uvah a predevsim 
podle zahranicni literatury je koncepce 
se smesovacim oscilatorem, jedinou me¬ 
zifrekvenci a vstupni elektronkou jako 
balancnim smesovacem (s elektronkou 
7360) 6AR8, 6JH8) nejvhodnejsi pro 
kratkovlnny pfijimac na amathrskd 
pasma. Mi mnohem vice vyhod nez 
nevyhod a pfi pomernd jednoduchosti 
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Obr. 24.- Blokove schema ■ smehvani* pro 
pasmo 145 MHz s pouzitim krystalu- 
z 11.M31 ■ . ' 




dava vysledky, kter6 predci i mnohem 
slozitejsi prijimace. Pfijem neni vazan 
Jen na amaterska pasma - volbou jineho 
krystalu lze prijimat i v jinych pasmech. 
Takovy prijimac najde uplatneni i v pro- 
fesionalni praxi a umoznuje take, po- 
. slech vysilani presneho kmitoctu a pred- 
. povedi sireni - stanice OMA (2,5 MHz) ; 
WWV (5 - 10 - 15 - 20' MHz). Autor 
tohoto clanku mi v soucasne dobe roz- 
pracovan prijimac podle navrhu DJ4ZT 
, (obr. 17), ktery byl hlavni inspiraci 
k napsani clinku. . 

Pokud se nekomu nebude libit, ze 
v tomto clanku jsou vsechny stupne 
■ a obvody navrhovany pro elektronky - 
je to zamerne.- Elektronky jsou u nas 
mnohem levnejsi nezkvalitni vysoko- 
frekvencnl tranzistory a proto prijimac 
s elektronkami vyjde levneji nez s tran¬ 
zistory. Dalsim duvodem je, ze u nas , 
,je nejznamejsim tranzistorem zastaraly 
0C170 za 38,— Kcs, ostatnl rady GF 
. a KF jsou jeste drazsi. V zahrariici - a i. • 
uz v UA, W nebo DM - jsou tranzistory 
Icvne, a' to i nejnovejsi typy rizerie 
polem (FET). Proto se mnoho navodu 
na konvertory i cele prijimace'vyskytuje' - 
ve' vSech moznych zahranicnich casopi- 
sech' [50], zatimco. v • nasich jen 'po- . 

• skrovnu [51]. Pri rozhodovarii mezi 
elektronkami a 1 tranzistory je ovsem 
treba prihlizet i ke spotrebe proudu, 
ktera je u tranzistorovbho prijimace 
mnohem mensi. Pro toho, kdo ma moz- 


nost ziskat dobrci tranzistory ze zahra- 
nici, je volba jednoducha - tranzistory: 

Budou-li se nekomu zdat pozadavky 
na jednothvd vlastnosti prijimace pre- 
hnani, at’si precte clanek: ,,'Smernice pro 
amaterske vysilace a prijimace“ v [52], 
jimz by asi vyhovelo velmi malo priji- 
macu nasich amateru. 

Zaverem preji kazdemu, kdo se' roz- 
hodne ke stavbe noveho prijimace, 
mnoho uspechu*v „zajisfovani materia- 
love zakladny“ i pri praci. 
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A 1 a SSB Contest 1969 


I. kategorie: 145 MHz stale QTH 
(ucast 38 stanic) 


1. OK2BJE - 7 525 6.'OKlAOV 

2. OK2QI 6 575 ' ’7. OK3CHM ■ 

3. OK1VHN 6 310 8. OK2GY • 

4. OK1ATQ - 5 116 9. OK3ID 

5. OK1VCW 4 923. 10. OK1AQT • 

Na 11. ai 38. mistJ se umistili: OK2BDL, 


■ 325 


t 045 
,000 


TVFJ, 2VJK, IDE, 1VJH, 2BGN, 2BEC; 1AVV,- 
1AMD, 3HO, 2BJH, 1VHF; 1AAZ, 5VSZ,'1ARK, • 
lFAD,vlASS, 2SRA, 1AG1, 1 VKA s - 1AWK, 1ATS, 
1KSO, 2BOS, 1AZ, 3VDN a OK2CAS. . . 


2 ' ■ II. kategorie: 145 MHz - pfech. QTH 

II. kolo provozniho aktivu v pas mu ‘ i. okivhk/p 20 889 5. okibmw/ p 6 366. 

165 MHz . 2.,OKlPG/p 10 218 • 6. OKIJIM/p- 5 325 

3. OK2BDS/P 9 987 7. OKIKSD/p 3 514 

' 16. unora 1969 4. OK3CAD/p 8 703 8.' OK2XI/p 1 105 


Stale QTH (ula 


360 

340 

300 

285 

270 


6. OK1WSZ 

7. OK1VAM 

8. OK2VJK 

9. OK2QI 


• ' Pfechoine QTH 

1. OKIKUA/p 240 4. OKIKJB/p 

2. OKIKOK/p 140 5. OKIZW/p 

3. OL7AJD/P 108 ' 


III. kategorie: 435 MHz - stdli QTH 
240 1. OK1VMS . 156 2. OK1AZ ' 43 

204 V IV. kategorie: 435 MHz -pfech. QTH 
1. OKIBMW/p 156 
,44 •- Diskvalifikace: . ■ . ' 

fC. - OKI AWL a OK1NQ (vysilali fone b4hem za- 
vodii), . ■ • 

• OKlAHO/p (vysilal SSB v pdsmu CW). 

SI Deniky pro komrolu: OK1HJ, OK2AE, OK2EH a 
10 ' OK2BAZ. 

. Nezaslane dentky: OK1ATY, OK1KUP, OK1VAM, 
OK2SUP, OK3CFN a OL7AKH. ■ 


. Celkove vysledky provozniho :aktiyu 
v pas mu 145 MHz 
za rok 1968 


VKV.maraton 1969 

(stav po I. etap£ souteze) ^ 

145 MHz — pfech. QTH (celostitni pofadi) 


Staid QTH (hodnoceno 100 stanic) 

For. Znacka Umistcni Pbf. Znafka Umistinl 
1.. OK2KJT 154 5.-6. OK2BJX 135,5 

2. OK1VMS 152 T. OK1ATQ 118,5 

■ 3. OK2VJK 138,5 8 OK3CFN . 102 • 

4. OK2VIL 137,5 ' 9. OK3CHM 101 

5. -6. OK1AIB 135,5 . 10. OK2VJC .94,5 

: . Pfechsdne QTH(hodnoceno 21 sidnic) . ''if. - 


1. OK2BOS/P 1 600 '2. OKIKOK/p 1152 

435 MHz — stdli QTH (celostatni pofadi) 

1. OK1VMS 198 ’ 2. ' OK1AZ 17 

145 MHz — stale QTH (krajska pofadi) 

1', OK1AIB i 950 • 4. OK1BD ' 210 

2. 1 OK1KKD 1 008 5. OK1AWK 72 

3. OK1AAZ 450 ' 


1. OKIVHF/p 21 

2. OK2BFI/p 15,5 

3. OK3ID/P' 15 

4. ' OKIKYF/p 9,5 

5. ' OKIKSD/p 8,5 


OKIKHB/p 
•OIClXS/p 
OK2BJW/p 
OK2KYZ/p ' 

11. OKIVJB/p 
11. OK2VIR/p 


Zapadocesky kraj 


OK1VHN 1116 


' - ' Severocesky krdj. 

OK1AIG' 684 . . 


Vychodolesky kra 
1. OK1MIM 630 


Jihomoravsky kraj 

1. OK2VJK 1 452 5. OK2AE 232 

2. ’ OK2WHI 686 6. ; OK2VP 68 

3. OK2BDS 382 7. •, OK2BHL 60 

4. OK2BJC 360 

Severomoravsky .kraj 

1. ‘OK2JI 1440 9. OK2KOG .368 

2. OK2QI 1328 10. OK2WFW 276 

3. OK2BJX 780 11. OK2SRA 240 

4. OK2BME 636 12. OK2BLQ ’174 

5. OK2VIL 564 13. OK2BES 168 

6. OL7AKH 510 14. OK2KTK 102 

7. OK2VJC 400 ' 15. OK2TF 40 

8. OK2VIX 384 16. OK2VCZ . 24 

17. OK2BLP 16 
Zapadoslovensky kraj 

1. OK3CHM'l 170 3. OK3ID 672 

2. OK3CFN 1 056 • ' 

Vychodoslovensky kraj 
1. OK3CAJ 62 




Vysledky ligovych soutezi za unor. 1969 
OK LIGA . ' 



OLUGA 


X. OL5ALY 499 5. OL6AIN. 290 

2. - OL6AKP . 426 6. OL1AIZ 195 

3. -4. OL1AKG 332 7: aOL2AIO 145 

3.-4. OL1ALM 332 8. OL6AKO 114 


HP LIGA 


OKI-15688 1 658 
OK2-6294 1 545 

OKI-15835 1 049 
OKI-7041 860 


8. OK2-17762 393 

.9. OKI-18851 370 

10. OK2-16376/1 284 
all. OK3-4667 219 

12. OKI-15561 160 

13. OKM4398 138 


; Prvni tfi Ugov6 stanice 

od poiatku roku do konce unora 1969 - 

OK stanice r kolektivky - 
1. OK3KWK 2 body (1 + 1), 2. OK3KAS 5 bodu 
(2 + 3), 3.-4. OK1KYS (3 + 4) aOKIKTH (5 + 2) 

OK stanice — jednotlivci 

1. OK2PAE 2 body (1 + 1), 2. OK2BHV 5 bodO 
(2 + 3), 3. OK2QX 12 bodO (8 + 4). 

. ! OL stanice 


i. OL1AKG 4,5 bodu' (1 + 3,5), 2. OL5ALY 
5 bodft (4 +1), 3. OL6AIN 8 bodd (3+5). 

.. ' ■ • RP stanice , 

1.—2. OKI-13146 (1 + 2) a,'OKI-6701 (2 + 1) 
-3 body, 3. OK2-6294 7 bodu (3 + 4), ' / .. 













6 630 
6 608 
6 600 
19 765 
10 058 
798 

1 674 
25 650 

2 835 
19 564 

1 377 




UB5KKA 446 676 179 121 004 

UC2KBK 327 519 127 65 913 

UL7KKG 193 209 65 13 585 

UQ2KCT 252 392 122 47 824 

YU3DBC 264 500 88 .44 000 

4U1ITU 501 673 257. 172 961 

Z kazdc zeme jsou uvedeny jen nejlepsi stanice 
v kalde kategorii, z cs. stanic nejlepiich pet. Podrob- 
nc vyaledky dostane ka/dy diastnik OK DX 



Rekordy OK DX Contestu 



rdy ecskoslovcnskych stanic 



OK3BU 1968 595 535 264 141 240 

OKI IQ 1967 49 49 24 1 176 

OKIANG 1966 337 336 86 28 896 

OK1ZQ 1966 ■ 426 414 128 52 992 

OK1ZL 1966 445 443 105 46 515 

OK1AKJ 1966 246 238 71 16 898 

OK3CDG 1968 163 155 76 11 780 

OK3KAS 1966 -946 946 283 267 718 

sledky stanic na sv£t£ a v Evrope 

LZ1DZ 1967 557 678 271 183 738 

DL9KRA 1968 77 164 22 3 608 

OKIANG 1966 337 336 86 ' 28 896 

OK1ZQ 1966 426 414 128 52 992 

OK1ZL 1966 445 443 105 46 515 

UT5WW 1968 170 >256 92 23 552 

OK3CDG 1968 163 155 76 11 780 

HA6KVB 1964 960 1 175 374 439 450 

ep§i vysledky stanic v Asii 

UA9WB 1967 344 462 196 90 552 

jeStS i4dna stanice nesouteiila 
UA9WS 1968 78 111 26 2 886 

UA9WS 1964 155 179 51 9 129 

UV9CU 1968 264 359 87 31233 






1 200 
11 470 
15 265 
2 592 
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DO NOV^HO ODDELENI 



PRAHA 1, V LAD I S LAVOVA 26 
TELEFON 234355 


HUDEBNIA REPRODUKCNI 
TECHNIKY 


V DIAMANTU 

PRAHA 1, VACLAVSk£ NAM. 3. 


NECHYBI VAM VE VASf ODBORN^ KNI HOVNE? 

j. Navratil - Z. Skoda: LOVIME RADIOVOU LISKU' 

Hon na lisku je nejpristupnejli formou souteze i nejmlad- 
sich radioamateru. Autor maz poradani techto soutezi mnoho 
zkusenosti a seznamuje proto Etenare poutavou formou se 
zaklady pouzivand vysilaci a prijimaci techniky, jakoz i s prak- 
tickou amatdrskou stavbou jednoduehdho prijfmace, ktery si 
muze sam zkonstruovat i zacatecnik. Autor dava i radu jinych 
rad, jak v soutezi dosahnout uspechu, a nezapomnel ani na 
organizatory: i pro ne je tu rada podnetu, kterd budou vf- 
tanou pomuckou v jejich praci. Kart. 6,50 Kcs. . ' 

M. Kovarik: PftfRUtKA RADIOVEHO SPOJENf 
Dflo urcene pro okruh specialistu, pracujicich, v oboru 
radiov6ho spojeni, jak pro vyhodnocovani ruznych prvkfc 
ovlivnujicich radiove spojeni, tak i pro jeho planovani. Za- 
byva se zakladnimi fyzikalnimi vlastnostmi sireni elektro- 
magnetickych vln, sirenim povrchov^ch vln a zasadami a zpu- 
soby vypoctu radioveho .spojeni. Pojednava i o strukture 
ionosfdry, o odrazu radiovych vln, o druzich radiovych pred- 
povedi apod. UrCeno vyspelejsim radioamatdrum. Vaz. 
18,—Kcs. 

Uvedend publikacesi muzete zajistit pripojenym 
objednacim kuponem. 

Zasilkova siuzba nakladatelstvi NASE VOJSKO 
vam vyHdi vase pozadavky rychle a spolehlive. 

-:- Zde odstrihnete -:- 

OBjEDNACI LISTEK (Odeslete na adresu: NASE VOJSKO, prodejni oddeleni, Na Dekance 3, Praha 2) 
Objednavam(e) na dobfrku - na fakturu*) nasledujici publikace: 

-vyt. Prirucka pro vojenske spojare 

-vyt. Melezinek-Hercik: Stavime tranzistorovy prijimac 

^-vyt. Navratil-Skoda: Lovime radiovou ligku 

-vyt. Kovarik: PPirudka radioveho spojeni 

Jmdno (slozka)-- 

Adresa (okres)-,----- 

Datum-:—---—-Podpis-1-:---Razitko:- 

*) Nehodici se skrtnete. > , 



PRl'RUdKA PRO VOJENSKi SPOJARE 

Nazev je jednoznacny - ale knizka bude zajimat nejen vo- 
jaky. Vzdyf radistd - amateri zajisfuji spojeni pri nejruznej- 
sich sportovnlch i jinych prilezitostech, pri zachrannych 
akcich i pri mimoradnych udalostech, kterd - jak vime - se 
mohou dostavit zcela neocekavane. Tato veskrze prakticka 
knizka obsahuje abecedu elektrotechniky a radiotechniky, 
udaje o vlastnostech, prostredcich a organizaci radioveho 
. spojeni, o zasadach a pravidlech provozu na radiovych po- 
jitkach, o radioreldovdm spojeni, dale jsou zde udaje o'linko- 
vdm spojeni, o proudovych zdrojfch spojovaclch zarizenf 
a o prostredcich zvyseni stalosti spojeni. Kniha obsahuje 
spoustu nakresu, schdmat i tabulek a je doplnena spojarskym 
slovnikem. Kapesni format, vazba v PVC, cena 15,50 Kcs. 

A. Melezinek - J. Hercik: STAVIME TRANZISTO- " 
ROVY PftljfMAd 

Autofi urcili svou knihu radioannatdrum jako uvod do 
techniky tranzistorovych obvodu. Ctenari se v nf pouci 
o nejdulezitejsich zakladnich spolecnych obvodech vsech 1 
elektronickych pristroju, strucne se seznami s principem 
rozhlasovdho prenosu, s jednotlivymi stupni rozhlasovych 
prijimaiu atd., coz vcelku dava souhrn znalosti nutnych pri 
prakticke konstrukcni praci. Pro kontrolu jsou na koncich ’ 
kapitol zarazeny kratkd kontrolni-testy. Text doprovazi rada 
obrazku, tabulek a schdmat. Vaz. 16,— Kcs. 







